De conformidad con lo previsto por el articulo 134 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 19, apartado 1,fraccidn XI de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco, asi como lo sefialado por el articulo 1, 2 fraccidn IX, 3 fraccion XXXI, XXXVIy LIX, 9, fraccién Il, 20,
fraccion |y 21 del Reglamento interno de la Secretaria de Administracidn, articulos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24,
31, 34, 35, 47, 55, apartado 1, fraccion LILII, 1V, 59, 63, 69, 72, y demas relativos de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los

cosl

iNO D

“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”

ESTADO

pe, £33
K=

WSl
\\z. C )

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Poder Ejecutivo
Secretaria de Administracion

DIRECCION DEL COMITE DE ADQUISICIONES

“BASES”

Licitacion Publica Local
LPL307/2019 Con Concurrencia del Comité

LPL307/2019
Paginal | 60



articulos 1, 3, 4 y demas aplicables de su Reglamento; la Secretaria de Administracidon del Poder Ejecutivo
del Estado, en coordinacion con su Direccion General de Abastecimientos, constituidas en Unidad
Centralizada de Compras, ubicadas en Prolongacién Avenida Alcalde nimero 1221, Colonia Miraflores,
Zona Centro, C.P. 44270, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; CONVOCA a las personas fisicas y/o juridicas
interesadas en participar en el procedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Local,
LPL307/2019 con Concurrencia del Comité para la adquisicion de “MUEBLES DE OFICINA PARA EL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”, en lo subsecuente “PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICION”, el cual se llevard a cabo con Recursos de Origen Federal, del capitulo 3000, partida 3511,
del Ejercicio 2019. Los pagos que se tengan que efectuar con cargo a estos ejercicios presupuestales
futuros, estaran sujetos a la aprobacion del presupuesto correspondiente y de conformidad a lo
establecido en las siguientes:

BASES

Para los fines de estas “BASES”, se entendera por:

Es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento
“BASES” O L . - . - .
de adquisiciones o enajenacidn, que contiene las condiciones y requisitos de

“CONVOCATORIA” Ly,
participacion.
“COMITE” Comité de Adquisiciones de la Administracion Publica Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco
, Organo de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, con domicilio en Av.
“CONTRALORIA” ) , . ]
Ignacio L. Vallarta nimero 1252, Col. Americana. Teléfono 01-(33)1543-9470
Instrumento Juridico mediante el cual las partes se comprometen
“CONTRATO” : . .
reciprocamente a respetar y cumplir la voluntad expresa de las mismas.
El ente publico que a través del area requirente y la unidad centralizada de
“CONVOCANTE” compras, tramita los procedimientos de adquisicidn y enajenacidn de bienes
en los términos de la “LEY”.
“DEPENDENCIA

Secretaria de Administracion
REQUIRENTE”

“DIRECCION

Direccidn General de Abastecimientos.
GENERAL”

p Direccion de Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaria
“DIRECCION” i .
Administracion

Dentro de las instalaciones de la Secretaria de Administracion, inmueble

“DOMICILIO” ubicado en Prolongacion Avenida Alcalde No. 1221, Col. Miraflores,
Guadalajara, Jalisco, (ingreso opcional por puerta posterior de Av. Magisterio

s/n)

Documento emitido por el Comité mediante el cual, una vez realizados los
analisis correspondientes respecto de las propuestas presentadas, se
establece el o los licitantes adjudicados de cada procedimiento

“FALLO” o
“RESOLUCION”
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“LV.A.

Impuesto al Valor Agregado.

"LEY”

“PARTICIPANTE” O

Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“LICITANTE”

Persona Fisica o Juridica que presenta propuesta en el “PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICION”.

“PROCEDIMIENTO
DE ADQUISICION”

“PROPUESTA” O

Licitacion Publica Local, LPL307/2019 con Concurrencia del Comité para la
“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO”

“PROPOSICION”
“PROVEEDOR” O

La propuesta técnica y econdmica que presenten los “PARTICIPANTES”

“PARTICIPANTE” Adjudicado o que cuenta con registro vigente en el RUPC
“CONTRATISTA”
Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
“REGLAMENTO” ., . . N
Contratacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
“RUPC” Registro Estatal Unico de proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco.
“SECG” Sistema Estatal de Compras Gubernamentales y Obra Publica.
“SECRETARIA” Secretaria Administracion.
“UNIDAD La unidad administrativa responsable de las adquisiciones, enajenaciones o
CENTRALIZADA DE arrendamientos de bienes y la contratacién de los servicios de los entes
COMPRAS” publicos.
“VENTANILLA
. Ventanilla ubicada dentro del domicilio, en donde los proveedores podran
entregar y recibir documentos, solicitar informes o realizar tramites.
PROVEEDORES”
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
(ACTOS)
ACTO PERIODO O DIA HORA LUGAR
A partir de
Publicacion de 16 de Diciembre de | . B Portal de Compras
as 17:
“CONVOCATORIA” /”BASES” 2019 horas Jalisco y/o el SECG.
De manera fisicaen la
o Direccion del Comité
» 18 de Diciembre del Hasta las L
Recepcién de preguntas de Adquisiciones,
2019 10:00 horas .
ubicado en el
“DOMICILIO”

SN A
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. o De las 10:20
Registro para el Acto de Junta 20 de Diciembre del y
. a las 10:59 En el “DOMICILIO”.
Aclaratoria 2019
horas
A partir de
) 20 de Diciembre del P
Acto de Junta Aclaratoria 2019 las 11:00 En el “DOMICILIO”.
horas
. ., - De las 15:20
Registro para la Presentacion 23 de Diciembre del
alas 15:50 En el “DOMICILIO”.
de Propuestas. 2019
horas
» . A partir de En la Oficina de
Presentacién y Apertura de 23 de Diciembre del .,
las 16:00 Recepcién y Apertura,
propuestas. 2019
horas en el “DOMICILIO”.
Dentro de los 20 dias
naturales siguientes a
la fecha de )
. » A partir de ’ " ”
“FALLO” O “RESOLUCION” de presentacion y T A través del “SECG” y
as 16:
la convocatoria. apertura de h el correo electrénico.
oras
propuestas, conforme
al articulo 65 fraccion
Il de la LEY.

1. ESPECIFICACIONES.

El objeto del presente procedimiento es la contratacién de “MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO” conforme a las caracteristicas sefaladas en el ANEXO 1, (Carta
de Requerimientos Técnicos), de las presentes “BASES”, dichas especificaciones y caracteristicas técnicas
se consideran minimas y con la mas dptima calidad, por lo que los “PARTICIPANTES” podran proponer
bienes/servicios con especificaciones y caracteristicas superiores, si asi, lo consideran conveniente. Las
propuestas deberdn ser entregadas de manera presencial de acuerdo al calendario de actividades en el
“DOMICILIO” citado en la convocatoria.

2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

La entrega de los servicios/bienes, objeto de este “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION” debera ser de
acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 de las presentes “BASES”, y de conformidad con las caracteristicas
y especificaciones que se establecerdn en el “CONTRATO”. Las obligaciones correran a partir de la
notificacién de la “RESOLUCION” y bajo la estricta responsabilidad del “PROVEEDOR”, quien se asegurara
de su adecuado transporte/adecuada prestacion hasta su correcta recepcidn a entera satisfaccion de la
“DEPENDENCIA REQUIRENTE”.

Se considerara que el “PROVEEDOR” ha entregado los servicios/bienes, objeto de este “PROCEDIMIENTO
DE ADQUISICION”, una vez que en la factura y en la Orden de Compra correspondiente, se plasme el sello
y firma del personal técnico responsable de la “DEPENDENCIA REQUIRENTE” y se recabe el oficio de
recepcion de los bienes/servicios a entera satisfaccion por parte del personal técnico responsable.

=
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3. PAGO.

El pago se efectuara una vez que sea realizada la entrega parcial y/o total de los bienes/servicios conforme
a lo establecido en el numeral 2 de las presentes “BASES”, y dentro de los 20 dias naturales posteriores a
la recepcion de la documentacién correspondiente, en la “SECRETARIA” / “DEPENDENCIA REQUIRENTE”,
de conformidad con los lineamientos de la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

Documentos para el pago de anticipo:

a) Original y copia del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) respectivo en pdf y xml expedido a
favor de la Secretaria de la Hacienda Publica, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Col.
Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99, validado por la
“DEPENDENCIA” / “SECRETARIA”.

b) Impresién de la verificacion del CFDI de la pagina del Servicio de Administracidn Tributaria.

c) Copia de la Orden de Compra correspondiente.

d) Copia de la Resolucién de Adjudicacion.

e) Original del contrato.

f) Original de la pdliza de fianza de anticipo, expedida por una institucién mexicana legalmente autorizada.

g) 1 copia de la garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente procedimiento.

Documentos para cada pago parcial o total:

a) Original y copia del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) en pdf y xml respectivo expedido a
favor de la Secretaria de la Hacienda Publica, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Col.
Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99, validado por la
“DEPENDENCIA” / “SECRETARIA”.

b) Impresién de la verificacién del CFDI de la pagina del Servicio de Administracion Tributaria.

c) Original de la Orden de Compra (en caso de parcialidad solo copia) y original de la Orden de Compra en
la dltima parcialidad. (en caso de generarse).

d) Original del Anexo de Entregas (en caso de parcialidad solo copia). (en caso de generarse).

e) Copia del “FALLO” o “RESOLUCION”.

f) Original del contrato (en caso de parcialidades: original para la primera parcialidad y copia para las
subsecuentes parcialidades), salvo que se trate del saldo restante en caso de anticipo, en cuyo caso solo
se tendra que remitir copia del contrato.

g) Oficio de Recepcidn a Entera Satisfaccion por parte de la “DEPENDENCIA” / “SECRETARIA”.

h) 1 copia de la garantia de cumplimiento de “CONTRATO” a nombre de la Secretaria de la Hacienda
Publica del Estado de Jalisco, con domicilio en la calle Pedro Moreno No. 281, Colonia Centro, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, R.F.C. SPC130227L99, en caso de corresponder.

De ser el caso, de acuerdo con los articulos 76 y 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Publico del Estado de Jalisco, los pagos que se tengan gue efectuar con cargo a ejercicios presupuestales
futuros, estaran sujetos a la aprobacion del presupuesto correspondiente.

En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la “DEPENDENCIA
REQUIRENTE” y/o “SECRETARIA”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién, indicara al

“PROVEEDOR” las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra a partir de la indicacion de
5
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las deficiencias y hasta que el “PROVEEDOR” presente las correcciones no se computara para efectos del
plazo del pago estipulado.

El pago de los bienes / servicios quedara condicionado proporcionalmente al pago que el “PROVEEDOR”
deba efectuar, en su caso, por concepto de penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que la
Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, pueda proceder al cobro de las penas
convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el “CONTRATO”.

Es requisito indispensable para el pago, que el “PROVEEDOR” realice la entrega de la garantia de
cumplimiento del “CONTRATO” de los bienes / servicios adjudicados en el supuesto de proceder.

3.1. Vigencia de precios.
La proposicion presentada por los “LICITANTES”, serd bajo la condicidon de precios fijos hasta la total
prestacion de los servicios. Al presentar su propuesta en la presente Licitacién, los “PARTICIPANTES” dan
por aceptada esta condicién.

3.2. Impuestos y derechos

La “SECRETARIA” de Administracién, aceptard cubrir los impuestos que le correspondan, siempre y
cuando se presenten desglosados en las “PROPUESTAS” y en las facturas.

4. OBLIGACIONES DE LOS “PARTICIPANTES”.

a. Contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender
el requerimiento en las condiciones solicitadas.

b. Presentar al momento del Registro para el Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas, el
Manifiesto de Personalidad anexo a estas “BASES”, con firma autdgrafa, asi como la copia de la
Identificacion Oficial Vigente de |la persona que vaya a realizar la entrega del sobre cerrado.

c. Presentar todos los documentos y anexos solicitados en el numeral 7 de las presentes “BASES”,
ya que son parte integral de la propuesta, para todos los efectos legales a que haya lugar, a
excepcion de los documentos opcionales.

d. Encaso de resultar adjudicado, si el “PARTICIPANTE” se encontrara dado de baja o no registrado
en el “RUPC”, como lo establece el articulo 17 de la “LEY”, debera realizar su alta en el término
de 72 horas, prorrogables de acuerdo al articulo 27 del “REGLAMENTO”, a partir de la
notificacién de adjudicacidn, este requisito es factor indispensable para la elaboracién de la orden
de compra y celebracidn del “CONTRATO”. La Direccion de Padron de Proveedores determinara
si su giro esta incluido en el ramo de bienes o servicios que participa. En caso de no cumplir con
lo anterior, no podra celebrarse “CONTRATO” alguno, por lo que, no se celebrard “CONTRATO”
con dicho participante y de resultar conveniente, se celebrard con el segundo lugar o se iniciard
un nuevo “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”.

Para efectos de inscripcidn o actualizacién del registro, los interesados deberan cumplir con los
requisitos sefalados en el articulo 20 de la “LEY”, asi como los referidos en los articulos 20, 21y
22 de su “REGLAMENTO”; para ello deberan de acudir a la Direccidn de Padrén de
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Proveedores, en el “DOMICILIO”.

e. En caso de resultar adjudicado, debera de suscribir el “CONTRATO” en los formatos, términos y
condiciones que la Direccién General Juridica de la “SECRETARIA” establezca, mismo que
atenderd en todo momento a las presentes “BASES”, el Anexo 1, junta aclaratoria y la propuesta
del adjudicado.

f. Conservar y mantener en forma confidencial toda informacién que llegara a su conocimiento
necesaria para la elaboracion y presentacion de sus propuestas, con motivo de esta licitacion, sea
cual fuere su naturaleza o destino, obligdndose por tanto, a abstenerse de comunicarla, divulgarla
o utilizarla para si o en beneficio de terceros, fuese o no con propdsito de lucro, o cualquier otra
informacidn que se proporcione en forma verbal o por escrito, excepto por requerimiento de
Autoridad del orden Judicial o Administrativo competente. Los “PARTICIPANTES” no tendran
facultades para hacer declaraciones en prensa o cualquier medio de difusion. Tampoco podran
duplicar, grabar, copiar o de cualquier otra forma reproducir la informacién sin la autorizacion
expresa de la Dependencia requirente. La contravencion a lo dispuesto, generara la obligacién a
cargo del participante que la incumpla, de indemnizar a la dependencia requirente por los dafios
y perjuicios causados con motivo del incumplimiento.

5. JUNTA ACLARATORIA.

Los “LICITANTES” que estén interesados en participar en el procedimiento deberdn de presentar sus
dudas o solicitudes de aclaracién en la “DIRECCION”, en el “DOMICILIO”, de manera fisica y firmada por
el representante legal del “PARTICIPANTE”, de conformidad al anexo de Solicitud de Aclaraciones y de
manera digital en formato Word, a mas tardar a las 10:00 horas del 18 de Diciembre del 2019, de
conformidad con los articulos 62 apartado 4, 63 y 70 de la “LEY”, 63, 64 y 65 de su “REGLAMENTO”.

Las solicitudes de aclaracién deberan plantearse de manera claray concisa, ademas de estar directamente
vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, sus “BASES” y su ANEXO 1 (Carta de
Requerimientos Técnicos), indicando el numeral o punto especifico con el cual se relaciona. Las solicitudes
gue no cumplan con los requisitos sefialados, podran ser desechadas por la “CONVOCANTE”.

Serdn atendidas Unicamente las solicitudes de aclaracidon que se hayan recibido en el tiempo y forma
establecidos, sin embargo, en el acto de junta de aclaraciones, los asistentes podran formular
cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el documento entregado de forma previa, sin
embargo, la “CONVOCANTE” no tendrd obligacidn de dar respuesta a éstos en el acta correspondiente, a
no ser que, a su juicio, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos.

El registro para asistir al acto de junta aclaratoria se llevara a cabo el 20 de Diciembre de 2019, de
10:20 horas a 10:59 horas en el “DOMICILIO” de la presente convocatoria.

El acto de Junta de Aclaraciones se llevara a cabo a las 11:00 horas del dia 20 de Diciembre del afio en
curso en el “DOMICILIO” de la presente convocatoria, donde se dara respuesta a las preguntas recibidas.

Las aclaraciones o la ausencia de ellas y los acuerdos tomados en el acto seran plasmadas en el Acta de la
Junta de Aclaraciones, la cual sera parte integral de la presente convocatoria para los efectos legales a
los que haya lugar.
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La asistencia de los licitantes o sus representantes legales a la junta aclaratoria y/o visita en sitio, sera bajo
su estricta responsabilidad con caracter de obligatoria, de conformidad con el articulo 62 numeral 4 de la
“LEY”. El hecho de que el licitante no se presente a la junta de aclaraciones y/o visita en sitio, sera motivo
de suficiente para que no se tome en consideracidn su propuesta, con fundamento en el articulo 65 del
“REGLAMENTO”.

6. CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA.

De conformidad con los articulos 64 y 65 de la “LEY”, el “PARTICIPANTE” deberd presentar su propuesta
técnica y econdémica mecanografiada o impresa, debidamente firmada, dirigida a la “DIRECCION
GENERAL” en la que debe constar el desglose de cada uno de los bienes/servicios que estd ofertando y
que la “CONVOCANTE” solicita adquirir.

a. Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el “PARTICIPANTE”, deberdn
presentarse firmadas de forma autdgrafa por el titular o su representante legal.

b. Todos los documentos que integren la propuesta deberan presentarse, dentro de un sobre
cerrado el cual deberd contener en su portada la fecha, nombre del participante (Razén Social) y
nimero del “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”. La no observancia de este inciso podra ser
motivo suficiente para desechar la propuesta.

¢. Los documentos no deberan estar alterados, tachados y/o enmendados.

d. No se aceptaran opciones, el “PARTICIPANTE” debera presentar una sola propuesta.

e. La propuesta debera presentarse en los términos de los formatos establecidos en los anexos 2
(Propuesta Técnica) y 3 (Propuesta Econdmica).

f. La propuesta debera estar dirigida a la “DIRECCION GENERAL” y realizarse con estricto apego a
las necesidades planteadas por la “CONVOCANTE” en las presentes “BASES”, de acuerdo al
servicio y especificaciones requeridas en el Anexo 1(Carta de Requerimientos Técnicos).

g. La oferta se presentard en moneda nacional con los precios unitarios, I.V.A. y demas impuestos
gue en su caso correspondan desglosados. La propuesta econdmica debera considerar para los
calculos aritméticos Unicamente dos decimales.

h. Lapropuesta debera incluir todos los costos involucrados, por lo que no se aceptara ningun costo
extra o precios condicionados.

i. El participante en su propuesta podra ofertar caracteristicas superiores a los solicitados, lo cual
debera sustentarse documentalmente y debera ser corroborado por el area requirente en su
dictamen técnico.

j- Toda la documentacién elaborada por el “PARTICIPANTE”, deberd redactarse en espaiiol.
Unicamente podran presentarse certificaciones, folletos, catdlogos y/o cualquier tipo de
documento informativo en el idioma original, adjuntando traduccién simple al espafiol.

La falta de alguna de estas caracteristicas serd causal desechamiento de la “PROPUESTA” del
“PROVEEDOR”.

6.1. Caracteristicas adicionales de las propuestas.

a. Para facilitar en el acto de apertura la revision de los documentos requeridos, se sugiere que éstos
sean integrados en una carpeta conteniendo:

e indice que haga referencia al nimero de hojas y orden de los documentos.
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e Hojas simples de color que separen cada seccién de la propuesta en la que se mencione de qué
seccion se trata.

e Los documentos originales que se exhiban con caracter devolutivo y por lo tanto no deban
perforarse, presentarse dentro de micas. El no presentarlos dentro de la mica, exime de
responsabilidad a la Unidad Centralizada de Compras de ser firmados y/o foliados.

e Sin grapas ni broches Baco.

La falta de alguna de las caracteristicas adicionales de la propuesta, no sera causal de desechamiento
de la “PROPUESTA” del “PARTICIPANTE”.

6.2. Estratificacion

En los términos de lo previsto por el apartado 1 del Articulo 68 de la “LEY”, con el objeto de fomentar la
participacién de las micro, pequefias y medianas empresas en los procedimientos de adquisicion y
arrendamiento de bienes muebles, asi como la contratacion de servicios que realicen las dependencias y
entidades de la Administracion Publica Estatal, se deberd considerar el rango del “PARTICIPANTE”
atendiendo a lo siguiente:

Criterios de Estratificacion de las Micro, Pequefias y Medianas Empresas
Rango de
Rango de Numero de 2
_ Monto de ‘s
" Trabajadores (Empleados Tope Méaximo
Tamaho Sector . Ventas .
Registrados ante el IMSS y Anual Combinado*
nuales
Personas Subcontratadas)
(mdp)
Micro Todas Desde 01 Hasta 10 Hasta $4 4.6
Comercio Desde 11 Hasta 30 93
" - Desde $4.01
Pequena Industria y
L Desde 11 Hasta 50 Hasta $100 95
Servicios
Comercio Desde 31 Hasta 100 Desde 535
Mediana Industria Desde 51 Hasta 100 100.01
Servicios Desde 51 Hasta 250 Hasta $250 250
*Tope Maximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%

7. PRESENTACION DE PROPUESTAS.
7.1. Presentacion y apertura de propuestas técnicas y econdmicas.

Con concurrencia del “COMITE”. Este acto se llevara a cabo a las 16:00 horas del dia 23 de Diciembre del
afio 2019, en la Sala de Juntas de la “SECRETARIA”, en el Mezzanine del edificio, ubicado en el
“DOMICILIO”.

Los “PARTICIPANTES” que concurran al acto, deberan firmar de manera obligatoria, un registro para dejar
constancia de su asistencia y poder presentar propuesta, el cual iniciard en punto de las 15:20 horas y
cerrard a las 15:50 horas del dia de la presentacién y apertura de propuestas y en el cual deberan anotar
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su nombre completo, nimero de su Identificacion Oficial vigente, Razén Social de la empresa y hora de

registro.

Los “PARTICIPANTES” que concurran al acto, deberan entregar con firma autégrafa el “Manifiesto de
Personalidad” anexo a estas “BASES” junto a una copia de su Identificacion Oficial Vigente.

Cualquier “PROVEEDOR” que no se haya registrado en tiempo y forma, no se tomara en cuenta su

propuesta.

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA y ECONOMICA deberd contener lo siguiente:

mep oo T

Anexo 2 (Propuesta Técnica).

Anexo 3 (Propuesta econdmica)

Anexo 4 (Carta de Proposicién).

Anexo 5 (Acreditacion) o documentos que lo acredite.

Anexo 6 (Declaracién de Integridad y NO COLUSION de proveedores).

Anexo 7 (Estratificacion) Obligatorio solo para “PARTICIPANTES” MIPYME.

Anexo 8 (Manifiesto de Opinion Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y

Constancia impresa). De acuerdo al numeral 14 de las presentes “BASES”.

h. Anexo 9 (Manifiesto de Opinion de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad
Social y Constancia) solo en caso de no estar registrados en el padron de proveedores. De
acuerdo al numeral 7 de las presentes “BASES”.

i. Anexo 10 (Identificacion Oficial Vigente).

j. Anexo 11 Solo Para proveedores Nacionales Manifestacion de Estar al Corriente en
Obligaciones Patronales y Tributarias. (Presentar en su propuesta, cuando aplique)

k. Documentos solicitados en el Anexo 1 de las “BASES”

La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos sera motivo de desechamiento de la
“PROPUESTA” del “PARTICIPANTE".

7.1.1.

b.

Este acto se llevara de la siguiente manera:

A este acto deberad asistir un Representante de la empresay presentar con firma autégrafa
el “Manifiesto de Personalidad” anexo a estas “BASES”, asi como una copia de su
Identificacion Oficial vigente (pasaporte, credencial para votar con fotografia, cédula
profesional o cartilla del servicio militar);

Los “PARTICIPANTES” que concurran al acto firmaran un registro para dejar constancia

de su asistencia.

Jalisco

Los “PARTICIPANTES” registrados entregaran su propuesta en sobre cerrado;

En el momento en que se indique, los “PARTICIPANTES” ingresardan a la sala, llevdndose
a cabo la declaracién oficial de apertura del acto;

Se hard mencion de los “PARTICIPANTES” presentes;

Se procederd a la apertura del sobre con las “PROPUESTAS”, verificando Ia
documentacion solicitada en el numeral 7 de las presentes “BASES”, sin que ello implique
la evaluacion de su contenido;

Los “PARTICIPANTES” daran lectura al total de su oferta econdémica I.V.A. incluido;
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h. Cuando menos dos de los integrantes del “COMITE” asistentes y dos de los
“PARTICIPANTES” presentes (primero y el Ultimo de la hoja de registro, cuando aplique),
rubricaran la primera hoja de los documentos solicitados en el numeral 7 de estas

“BASES”;

i Todos los documentos presentados quedaran en poder de la “CONVOCANTE” para su
analisis, constancia de los actos y posterior “FALLO”;

i En el supuesto de que algin “PARTICIPANTE” no cumpla con la obligacién de sostener

todas y cada una de las condiciones de sus propuestas, o las retire antes de la emision de
la resolucién que recaiga en el presente “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”, el Director
General de Abastecimientos o el funcionario que éste designe para tal efecto, podrd
suspender o cancelar el registro del Padrén.

Si por cualquier causa el “COMITE” no cuente con quorum legal para sesionar en la fecha establecida para
el acto de presentacion y apertura de propuestas, o se deba suspender la sesién por causas justificadas, se
solicitara a los “PARTICIPANTES” que hayan comparecido que procedan al registro y a entrega de los sobres
con sus propuestas, firmandose estos en su presencia por al menos dos miembros del “COMITE”, quedando
a resguardo del Secretario del “COMITE” junto con la lista de asistencia, bajo su mas estricta
responsabilidad, y hasta el momento de su apertura, debiéndose proceder a la apertura de los sobres en la
Sesién inmediata siguiente, para lo cual se notificard a los “PARTICIPANTES” el dia y hora en que se
celebrara.

7.2. Criterios para la evaluacidn de las propuestas y la adjudicacion.

El Presente “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”, se adjudicara en su totalidad a un solo
PARTICIPANTE.

Para la evaluacion se procederd conforme a lo sefialado en el apartado 2 del Articulo 66 de la “LEY”, en
los “Procedimientos de Licitacién Publica” y en el articulo 69 de su 2 “REGLAMENTO”, en donde se
aceptaran las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en este procedimiento y cubran
las caracteristicas técnicas establecidas en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos)

Se establece como criterio de evaluacién el “Binario”, mediante el cual sélo se Adjudica a quien cumpla
con los requisitos establecidos por la “CONVOCANTE” (PROPUESTA TECNICA) y oferte el precio mas bajo
(PROPUESTA ECONOMICA), considerando los criterios establecidos en propia “LEY”, en este supuesto, la
“CONVOCANTE” evaluara al menos las dos “PROPUESTAS” cuyo precio resulte ser mas bajo, de no
resultar estar solventes, se evaluaran las que les sigan en precio. Para lo cual serd indispensable cumplir
con los requisitos especificados en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).

Para la evaluacidn, se procedera conforme a lo sefialado en el apartado 2 del Articulo 66 de la “LEY” y en
el articulo 69 del “REGLAMENTO”, en donde se aceptardn las ofertas que cumplan con los requerimientos
establecidos en este procedimiento y cubran las caracteristicas técnicas establecidas en el Anexo 1 (Carta
de Requerimientos Técnicos).

8. MUESTRAS FiSICAS.

Los participantes interesados deberdn presentar una muestra fisica de los muebles

solicitados en la partida 4,14, 29, 30, 35, 36, 39, 40, debidamente. La entrega de la

muestra fisica serd el dia 20 de Diciembre de 2019, de 13:00 horas alas 16:00 horas en el
3
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Almacén General de la Secretaria de Administracion con domicilio en Av. Prolongacion
Alcalde 1221, Colonia Miraflores, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, con los
teléfonos 38182823. Los participantes deberdn elaborar una hoja de ENTREGA DE
MUESTRA FISICA de los bienes entregados en muestra fisica, especificando marca y
modelo; los cuales deberdn coincidir con su propuesta. La hoja de ENTREGA DE MUESTRA
FISICA serd sellada y firmada por el funcionario designado por la Direccidn del Comité
de Adquisiciones para la recepcion de los bienes el dia y hora senalada en el pdrrafo
anterior. La hoja de ENTREGA DE MUESTRA FISICA deberd estar dentro del sobre de las
propuestas indicada en el numeral 7.1 de las presentes bases.

La entrega de muestras fisicas serd obligatoria, la omision de muestra fisica serd causal
de descalificacion.

9. ACLARACION DE LAS PROPUESTAS.

El Director General de Abastecimientos o el funcionario que éste designe, podra solicitar aclaraciones
relacionadas con las propuestas, a cualquier “PARTICIPANTE” por el medio que disponga, con
fundamento en lo previsto en el articulo 69 apartado 6 de la “LEY”.

10. COMUNICACION.

Salvo lo dispuesto en el parrafo que antecede, desde la apertura de las propuestas y hasta el momento
de la notificacién de la adjudicacidn, los “PARTICIPANTES” no se pondran poner en contacto con la
“CONVOCANTE”, para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluacién de su propuesta. Cualquier intento
por parte de un “PARTICIPANTE” de ejercer influencia sobre la “CONVOCANTE” para la evaluacién o
adjudicacion, dara lugar a que se deseche su “PROPUESTA”.

11. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS “PARTICIPANTES”.

La “CONVOCANTE” a través del “COMITE”, desechard total o parcialmente las propuestas de los
“PARTICIPANTES” que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

a. Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Articulo 52 de la “LEY”, o se compruebe su
incumplimiento o mala calidad como “PROVEEDOR” del Gobierno del Estado, y las sanciones
aplicadas con motivo de su incumplimiento se encuentren en vigor.

b. Siincumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes “BASES” y sus anexos.

¢. Siunsocio o administrador forma parte de dos o0 mas de las empresas “PARTICIPANTES”, o forma
parte de alguna empresa a la que se le haya cancelado o suspendido el registro en el Padrén.

d. Cuando la propuesta presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.
e. Lafalta de cualquier documento solicitado.

f. La presentacion de datos falsos.

g. Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los
“PARTICIPANTES” para elevar los precios objeto del presente “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”.
h. Si se acredita que al “PARTICIPANTE” que corresponda se le hubieren rescindido uno o mas
contratos por causas imputables al mismo y/o las sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento
se encuentren en vigor.

(q]| =) LPL307/2019
\ )%
\\‘jl

= Pagina 12 | 60

Jalisco



i. Si el “PARTICIPANTE” no demuestra tener capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal,
técnica, de produccién o distribucion adecuada para atender el requerimiento de los servicios en las
condiciones solicitadas.

j- Silas ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades minimas planteadas
por la “CONVOCANTE” en las presentes “BASES”, de acuerdo a la descripcidn de las especificaciones
y servicios requeridos.

k. Cuando el “PARTICIPANTE” se niegue a que le practiquen visitas de verificacidn o inspeccidn por
parte de la “CONVOCANTE”, en caso de que ésta decida realizar visitas.

12. SUSPENSION O CANCELACION DEL “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”.

La “CONVOCANTE” a través del “COMITE”, podra cancelar o suspender parcial o totalmente el
“PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”, de acuerdo a las causales que se describen en el apartado 3 del
articulo 71 de la “LEY” y en el articulo, 74, 75 y 76 de su Reglamento o los supuestos que a continuaciéon
se sefialan:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general.

b. Cuando se advierta que las “BASES” difieren de las especificaciones de los servicios que se
pretenden adquirir.

c. Sise presume o acredita la existencia de irregularidades.

d. Sininguna de las ofertas propuestas en este “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”, aseguran al
Gobierno de Estado de Jalisco las mejores condiciones disponibles para la adjudicacién de los
servicios materia de este “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”, por resultar superiores a los del
mercado o ser inferiores a tal grado que la “CONVOCANTE” presuma que ninguno de los
“PARTICIPANTES” podra cumplir con el suministro de los mismos.

e. Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resolucién firme de autoridad judicial;
por la “CONTRALORIA” con motivo de inconformidades; asi como por la “DIRECCION”, en los casos
en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.

En caso de que el “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION” sea suspendido o cancelado se dara aviso a todos
los “PARTICIPANTES”.

13. DECLARACION DE “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION” DESIERTO.

El COMITE”, podra declarar parcial o totalmente desierto el “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION” de
conformidad con el articulo 71, apartado 1 de la “LEY” o los supuestos que a continuacién se sefialan:

a. Cuando no se reciba por lo menos una propuesta en el acto de presentacién y apertura de
propuestas

b. Cuando ninguna de las propuestas cumpla con todos los requisitos solicitados en estas
“BASES”.

c. Siacriterio de la “DIRECCION” ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen
al Gobierno del Estado las mejores condiciones.

d. Si la oferta del Participante que pudiera ser objeto de adjudicacion, excede el presupuesto
autorizado para este “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”.

e. Sidespués de efectuada la evaluacion técnica y econdmica no sea posible adjudicar a ningun
Participante.
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14. NOTIFICACION DEL “FALLO” O “RESOLUCION”.

Dentro de los 20 dias naturales siguientes al acto de presentacidén y apertura de propuestas, de acuerdo a
lo establecido en el apartado 1 del articulo 69 de la “LEY”, se dard a conocer la resolucién del presente
procedimiento a través del “SECG”, en la pagina web del ente y por correo electrénico manifestado por el
participante en el numeral 9 (nueve) del Anexo 4 “Carta de Proposicion”.

Asi mismo se fijard un ejemplar del acta de fallo en el tablero oficial de la “SECRETARIA” durante un periodo
minimo de 10 dias naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los “PROVEEDOR” el acudir a
enterarse de su contenido.

La notificacién del “FALLO” o “RESOLUCION” podrd diferirse o anticiparse en los términos del articulo 65
fraccion Il de la “LEY”.

Con la notificacién del “FALLO” o “RESOLUCION” por el que se adjudica el “CONTRATO”, las obligaciones
derivadas de éste seran exigibles de conformidad al articulo 77 apartado 1 de la “LEY”.

15. FACULTADES DEL “COMITE”

El “COMITE” resolvera cualquier situacién no prevista en estas “BASES” y tendra las siguientes facultades:

SN

Jalisco

Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en si no sea relevante, siempre
que exista la presuncion de que el “PARTICIPANTE” no obré de mala fe.

Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la “CONVOCANTE”
considere que el “PARTICIPANTE” no podra prestar los servicios, por lo que incurrird en
incumplimiento.

Si al revisar las propuestas existiera error aritmético y/o mecanografico, se reconocera el
resultado correcto y el importe total sera el que resulte de las correcciones realizadas.
Cancelar, suspender o declarar desierto el procedimiento.

Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la propuesta correspondiente,
y si se determina que por omision o dolo el “PARTICIPANTE”, no estuviera en posibilidad
de cumplir con lo solicitado en estas “BASES” y sus anexos, el “COMITE” podra adjudicar
al “PARTICIPANTE” que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo a la evaluacion que
se practique a las propuestas presentadas o convocar a un nuevo “PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICION” si asi lo considera conveniente.

Solicitar el apoyo a cualquiera de las dreas técnicas del gobierno del estado, con el fin de
emitir su resolucion;

Solicitar al personal de la “SECRETARIA” que hagan las visitas de inspeccién - en caso de
ser necesarias - a las instalaciones de los “PARTICIPANTES”, con el fin de constatar su
existencia, capacidad de produccidn, y demas elementos necesarios, para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven de una posible adjudicacion, y a llegarse
de elementos para emitir su resolucién. Emitir su “RESOLUCION” sobre las mejores
condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los
“PROVEEDORES”, con motivo de las solicitudes de aprovisionamiento, materia de su
competencia, para la adquisicién, enajenacion y arrendamiento de bienes muebles y la
contratacién de servicios

Realizar las aclaraciones pertinentes respecto a lo establecido en las presentes “BASES”;
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i Demas descritas en el articulo 24 de la “LEY”.

De conformidad con los articulos 23, 24 y 31 de la “LEY”, las consultas, asesorias, andlisis opinion,
orientacién y “RESOLUCIONES” que son emitidas por el “COMITE” de Adquisiciones son tomadas
considerando Unica y exclusivamente la informacién, documentacién y dictdmenes que lo sustenten o
fundamente y que son presentados por parte de los “LICITANTES” y Servicios Publicos a quienes
corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisidn, acciones, veracidad, faltas u
omisiones en su contenido.

16. FIRMA DEL “CONTRATO".

El “PARTICIPANTE” adjudicado, se obliga a proporcionar la documentacién que le sea requerida y firmar
el “CONTRATO” en un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de la notificaciéon del “FALLO”
0 “RESOLUCION”, conforme al numeral 15 de las presentes “BASES”. Una vez firmado en su totalidad se
le proporcionara un ejemplar, previa entrega de las garantias de cumplimiento del “CONTRATO”, esto de
conformidad con el articulo 76 de la “LEY”. El “CONTRATO” podrad ser modificado de acuerdo a lo
establecido en los articulos 80 y 81 de la “LEY”.

La persona que debera acudir a la firma del “CONTRATO” tendra que ser el Representante Legal que se
encuentre registrado como tal en el padrén de proveedores, acreditando su personalidad juridica
mediante original de su Identificacion Oficial vigente (cartilla, pasaporte, cédula profesional o credencial
para votar con fotografia).

El “CONTRATO” debera suscribirse en los formatos, términos y condiciones que determine la Direccidn
General Juridica de la “SECRETARIA”, mismo que correspondera en todo momento a lo establecido en las
presentes “BASES”, el Anexo 1y la propuesta del “PROVEEDOR” adjudicado.

Si el interesado no firma el “CONTRATO” por causas imputables al mismo, la “SECRETARIA” por conducto
de la “DIRECCION GENERAL”, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberd adjudicar el “CONTRATO”
al “PARTICIPANTE” que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto
a la proposicion inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento (10%). En caso
de que hubiera mds de un “PARTICIPANTE” que se encuentre dentro de ese margen, se les convocara a
una nueva sesién en donde podran mejorar su oferta econémica y se adjudicara a quien presente la de
menor precio.

De resultar conveniente se podra cancelar e iniciar un nuevo “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”.
17. VIGENCIA DEL “CONTRATO”.

El “CONTRATO” a celebrarse con el “PARTICIPANTE” que resulte adjudicado en el presente
procedimiento, tendrd una vigencia a partir de la fecha de la firma del “CONTRATO” y hasta la conclusién
de la entrega de los bienes/prestacion del servicio objeto del “CONTRATO”, en atencion a los plazos
establecidos en las presentes “BASES”, sus anexos y la propuesta del “PROVEEDOR” adjudicado, y podra
prorrogarse conforme a lo previsto en el articulo 80 de la “LEY”.

18. ANTICIPO.
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Se podra otorgar al “PROVEEDOR” adjudicado en la presente “LICITACION” un anticipo de hasta el 50%
(cincuenta por ciento) de la cantidad total del “CONTRATO”, siempre y cuando asi lo sefiale en su
“PROPUESTA” y previa entrega de las garantias sefialadas en el numeral 20 de las presentes “BASES”.

19. GARANTIAS.

En caso de que el monto total del “CONTRATO” incluyendo el “I.V.A.”, sea superior a $400,000.%° M.N.
(cuatrocientos mil pesos °/100 moneda nacional), el “PROVEEDOR” deberd entregar una garantia del 10%
(diez por ciento) del monto total del “CONTRATO” “I.V.A.” incluido, para responder por el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en las presentes “BASES” y en el “CONTRATO” respectivo, de
conformidad a la normatividad vigente.

La garantia deberd ser a través de fianza, cheque certificado o de caja. Esta debera ser expedida por
afianzadora nacional y contener el texto del Anexo 12 (fianza del 10% del cumplimiento del “CONTRATO"”)
a favor de la Secretaria de la Hacienda Publica, previsto en el articulo 76 fraccion IX y 84 de la “LEY”. Dichas
garantias deberan constituirse en moneda nacional y estardn en vigor a partir de la fecha del
“CONTRATO”, pudiendo ser exigibles en cualquier tiempo, en la cual, la Compaiiia Afianzadora se debera
sujetar a la Competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, asi como
aceptar el afianzamiento en caso de que se otorgue alguna prérroga a su fiado, o se celebre acuerdo
modificatorio al “CONTRATO” principal con éste, sin necesidad de que se notifique a la afianzadora las
prdrrogas que en su caso se otorguen al fiado.

Igualmente, deberan constituir una garantia equivalente al 100% del o los anticipos I.V.A. incluido, a través
de los medios antes sefialados.

20. SANCIONES.

Se podra cancelar el pedido y/o “CONTRATO” y podra hacerse efectiva la garantia de cumplimiento de
“CONTRATO” en lo dispuesto en el articulo 116 de la “LEY”, en los siguientes casos:

a. Cuando el “PROVEEDOR” no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el
“CONTRATO”.

b. Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se concede a los “PROVEEDORES”, para
corregir las causas de rechazos que en su caso se efectten.

C. En caso de entregar productos o servicios con especificaciones diferentes a las ofertadas, la
“DIRECCION GENERAL” considerara estas variaciones como un acto doloso y sera razén suficiente para
hacer efectiva la garantia de cumplimiento de “CONTRATO” y la cancelacion total del pedido y/o
“CONTRATO”, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procedimientos
legales que se originen.

d. En caso de rescision del “CONTRATO” por parte de la “SECRETARIA” por cualquiera de las causas
previstas en las presentes “BASES” o en el “CONTRATO”.

21. DE LA PENALIZACION POR ATRASO EN LA ENTREGA.
En caso que el “PROVEEDOR” tenga atraso en la entrega de los bienes por cualquier causa que no sea

derivada de la “SECRETARIA” y/o la “DEPENDENCIA REQUIRENTE”, se le aplicard una pena convencional
de conformidad a la siguiente tabla:
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DIAS DE ATRASO % DE LA SANCION SOBRE EL MONTO DE LA
(NATURALES) PARCIALIDAD/TOTAL
De 01 uno hasta 05 cinco 3% tres por ciento
De 06 seis hasta 10 diez 6% seis por ciento
De 11 diez hasta 20 veinte 10% diez por ciento
De 21 veintiun dias de atraso en Se rescindira el “CONTRATO” a criterio de la
adelante “SECRETARIA”

22. DEL RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

En caso de que los bienes entregados por el “PROVEEDOR” sean defectuosos, faltos de calidad en general
o tengan diferentes especificaciones a las solicitadas, la “SECRETARIA” podra rechazarlos, ya sea que no
los reciba, o los regrese por haber detectado el incumplimiento posterior a la recepcién, en caso de
haberse realizado el pago, el “PROVEEDOR” se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses
correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, y a recibir a
su costa los bienes que sean rechazados por la “SECRETARIA” o la “DEPENDENCIA REQUIRENTE”, lo
anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantia sefialada en el numeral 20 de las presentes
“BASES”, y ejercerse las acciones correspondientes por dafios y perjuicios.

En caso de que el servicio prestado por el “PROVEEDOR” sea falto de calidad en general, no se presente
con elementos capacitados, 0 no cumpla con las diferentes especificaciones solicitadas, la “SECRETARIA”
podra rechazarlos, en caso de haberse realizado el pago, el “PROVEEDOR” se obliga devolver las
cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal
sobre el monto a devolver, lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantia sefialada
en el numeral 20 de las presentes “BASES”, y ejercerse las acciones correspondientes por dafios y
perjuicios.

23. DE LA OPINION POSITIVA DE LA OBLIGACIONES FISCALES (SAT).

El “PARTICIPANTE” debera presentar el documento actualizado donde el Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) emita una opinién positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, la cual podra
obtenerse por Internet en la pagina del SAT, en la opcién “Mi portal”, con la Clave de Identificacidn
Electrénica Fortalecida.

Lo anterior, se solicita de conformidad con los términos de la disposicién 2.1.39. de la resolucidn
Miscelanea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federacién.

Dicho documento se deberd presentar en sentido positivo y sera verificado el cédigo QR contenido en el
documento, para lo cual el “PARTICIPANTE” debera cerciorarse de que la impresion del mismo sea legible
para llevar a cabo la verificacion.

Las inconsistencias en este punto, serdan motivo de desechamiento de la “PROPUESTA” del
“PARTICIPANTE”.
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24. DE LA OPINION POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS).

El “PARTICIPANTE” debera presentar la opinién del cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad
Social, o en su caso deberd presentar el documento del cual se desprenda que no cuenta con trabajadores
dados de alta, en cualquier caso, el documento debera ser emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social.

25. INCONFORMIDADES.

Se darad curso al procedimiento de inconformidad conforme a lo establecido por los articulos 91 y 92 de la
”LEY”.

26. DERECHOS DE LOS LICITANTES Y “PROVEEDORES”.

1. Inconformarse en contra de los actos de la “LICITACION”, su cancelacién y la falta de formalizacién
del “CONTRATO” en términos de los articulos 90 a 109 de la “LEY”;

2. Tener acceso a la informacion relacionada con la “CONVOCATORIA”, igualdad de condiciones
para todos los interesados en participar y que no sean establecidos requisitos que tengan por
objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia.

3. Derecho al pago en los términos pactados en el “CONTRATO”, o cuando no se establezcan plazos
especificos dentro de los veinte dias naturales siguientes a partir de la entrega de la factura
respectiva, previa entrega de los bienes o prestacién de los servicios en los términos del
“CONTRATO” de conformidad con el articulo 87 de la “LEY”;

4. Solicitar el procedimiento de conciliacion ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento del
“CONTRATO” o pedidos en términos de los articulos 110 a 112 de la “LEY”;

5. Denunciar cualquier irregularidad o queja derivada del procedimiento ante el drgano
correspondiente.

Guadalajara, Jalisco; 16 de Diciembre del 2019.
LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL307/2019
CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”

“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”

RELACION DE ANEXOS

DOCUMENTACION QUE CONTENDRA LA OFERTA A Punto de Documento que
PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA referencia 7 se entrega

Anexo 2 (Propuesta Técnica). a)

Anexo 3 (Propuesta Econdmica). b)

Anexo 4 (Carta de Proposicion). c)

Anexo 5 (Acreditacidn) o documentos que lo acredite. d)

Anexo 6 (Declaracion de integridad y NO COLUSION de e)

proveedores).

Anexo 7 (Estratificacion) Obligatorio para f

“PARTICIPANTES” MYPIMES.
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Anexo 8 (Manifiesto de Opinion Positiva de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales g)
y Constancia).

Anexo 9 (Manifiesto de Opiniéon de Cumplimiento de
Obligaciones en Materia de Seguridad Social y

Constancia) solo en caso de no estar registrados en el h)
padrén de proveedores.
Anexo 10 (Identificacion Oficial Vigente). i)
Anexo 11 (Sélo para proveedores Nacionales,
manifestacion de estar al corriente de sus Obligaciones i)

Patronales y Tributarias).

LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL307/2019
CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”

“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”

NOTAS ACLARATORIAS

1 La convocatoria no estara a discusion en la junta de aclaraciones, ya que el objetivo
de esta es EXCLUSIVAMENTE la aclaracién de las dudas formuladas en este
documento.

2 Solo se consideraran las solicitudes recibidas en tiempo y forma, conforme a las
caracteristicas del numeral 5 de la convocatoria.

3 Para facilitar la respuesta de sus preguntas deberd de presentarlas en formato digital
en Word.

De conformidad al articulo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones vy
Contratacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 64 de su Reglamento,

Sr=1P) LPL307/2019
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en mi calidad de persona fisica/representante legal de la empresa, manifiesto bajo protesta de
decir verdad lo siguiente: Es mi interés en participar en la Licitacion Publica Local LPL220/2019

Licitante:

Direccién:

Teléfono:

Correo:

No. De “PROVEEDOR”:

(Nota: En caso de no contar con él, manifestar bajo protesta de decir verdad que se compromete
a inscribirse en el RUPC en caso de resultar adjudicado)

Firma:

K

-{'-Jg;_,.

LPL307/2019
= Pagina 20 | 60

Jalisco



LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL307/2019
CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”

“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”
MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco,a _ de _ del 2019.
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT’N: Lic. Luis Arturo Lépez Sahagun
Director General de Abastecimientos

Declaro bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para intervenir en el Acto
de Presentacidon y Apertura de Proposiciones y presentar la propuesta en sobre cerrado (a_nombre
propio/a nombre de mi representada) en mi caracter de (persona fisica/representante leqal/apoderado)
asimismo, manifiesto que (no_me encuentro/mi representada no se encuentra) en ninguno de los
supuestos establecidos en el articulo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARACTER OBLIGATORIO. SIN EL NO SE PODRA
PARTICIPAR NI ENTREGAR PROPUESTA ALGUNA ANTE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, de
conformidad con el articulo 59, numeral 1 pdrrafos VI y Vil de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nota: en caso de no ser el representante legal, este documento fungird como Carta Poder simple, por lo
que la figura de la persona que asista serd la de “Apoderado”, y en cuyo caso, este documento deberd ser

firmado también por el Representante Legal.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de quien recibe el poder

(q]| =) LPL307/2019
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ANEXO 1
CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS

LPL307/2019
CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”

“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”

UNIDAD DE
PARTIDA | SOLICITUD CONCEPTO CANTIDA VIEDIDA
35-377-2019 | LIBRERO DE MADERA CON ENTREPARNOS 4 PIEZA
35-377-2019 | GABINETE DE MADERA SIN ENTREPANOS 2 PIEZA
MESA PARA SALA DE JUNTAS PARA 8
3 35-377-2019 | piochae 2 PIEZA
4 35-377-2019 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO 9 PIEZA
5 35-377-2019 | ANAQUEL CON 5 CHAROLAS 85 PIEZA
6 35-377-2019 | ANAQUEL CON 5 CHAROLAS 1 PIEZA
7 35-377-2019 | SILLA SECRETARIAL 22 PIEZA
8 35-377-2019 | SILLA OFICINA TUBULAR METALICA 4 PIEZA
9 35-377-2019 | MESA REDONDA 1 PIEZA
ARCHIVERO METALICO PARA CARPETAS
10 35-377-2019 |1\ ) 06 OFICIO 80 PIEZA
11 35-377-2019 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE MELAMINA 1 PIEZA
LIBRERO EN MELAMINA CON ENTREPANOS
12 35-377-2019 | EN PARTE ALTA Y PUERTAS EN PARTE 2 PIEZA
INFERIOR
ARCHIVERO EN MELAMINA VERTICAL DE 3
13 35-377-2019 | )i o 1 PIEZA
14 35-377-2019 | SILLAS DE VISITANTE PARA SALA DE JUNTAS |6 PIEZA
ESCRITORIO EJECUTIVO DE MELAMINA CON
15 35-377-2019 | -REDENZA Y LIBRERO DE ENTREPARNOS ! PIEZA
16 35-377-2019 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO 1 PIEZA
MESA PARA COMEDOR INDUSTRIAL PARA 4
17 35-377-2019 | jLoc i\ ae 8 PIEZA
18 35-377-2019 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR CAOBA |1 PIEZA
19 35-377-2019 | ARCHIVERO GRANDE COLOR CAOBA 1 PIEZA
20 35-377-2019 | ARCHIVERO GRANDE COLOR NEGRO 1 PIEZA
21 35-377-2019 | LIBRERO CON PUERTAS Y ENTREPANO 1 PIEZA
22 35-377-2019 | ESCRITORIO 1 PIEZA
23 35-377-2019 | SILLA EJECUTIVA 1 PIEZA
24 35-377-2019 | SILLA DE VISITA 2 PIEZA
25 35-377-2019 | MEA REDONDA PARA 8 PERSONAS 1 PIEZA

-\.'l‘g

Jalisco

LPL307/2019
Péagina 22 | 60




26 35-377-2019 | SILLA DE VISITA 6 PIEZA
27 35-377-2019 | SILLON EJECUTIVO 1 PIEZA
28 35-377-2019 | LIBRERO 1 PIEZA
29 35-377-2019 | SILLA SECRETARIAL RESPLDO EN MALLA 143 PIEZA
30 35-377-2019 | SILLA PARA VISITA 9 PIEZA
31 35-377-2019 | SILLA ERGONOMICA 5 PIEZA
32 35-377-2019 | MESA OVALADA 1 PIEZA
33 35-377-2019 | ARCHIVERO METALICO 5 GAVETAS 1 PIEZA
34 35-377-2019 | MODULO DE 2 ESCRITORIOS 1 PIEZA
35 35-377-2019 | SILLA DE VISITA COLOR GRIS 26 PIEZA
36 35-377-2019 |BUTACA O MESABANCO 90 PIEZA
37 35-377-2019 | SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO 60 PIEZA
38 35-377-2019 | ESCRITORIOS SECRETARIALES 20 PIEZA
39 35-377-2019 | SILLA SECRETARIAL 77 PIEZA
40 35-377-2019 |SILLON EJECUTIVO 10 PIEZA
41 35-377-2019 | CREDENZA DE 150*50 COLOR BLANCO 2 PIEZA
42 35-377-2019 | ESCRITORIO DE 2.10*1.0 1 PIEZA

Todas las Especificaciones Senaladas en este Anexo son Minimas, por lo que el Licitante Podra Ofertar
Bienes y/o Servicios con Especificaciones y Caracteristicas Superiores, si asi lo Consideran Conveniente.

‘ 0) LPL307/2019
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Jalisco

GORIERND DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Poder Ejecutivo
Secretaria de Administracion

DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Anexo Téchnico

“ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA
LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION”
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LOTE1

SUBPARTIDA

DESCRIPCION

ESPECIFICACION

LIBRERC DE
MADERA CON
ENTREPAROS

110%35%200

LIBRERO DE MADERA DE % REPISAS SIN PUERTAS MEDIDAS DE 110 CM FRENTE X 35 CM FONDO X 200 CM ALTURA,
[CUBIERTA SUPERIOR E INFERIOR Y REPISAS 1 FUJAY 3 AJUSTABLES EN ALTURA FABRICADAS EN TABLERO INDEPENDIENTE
DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLASTICO Al
BAJA PRESION EN AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, COSTADOS, Z0CLO Y PANTALLA]
A PARTIR DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28 Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON
RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAIA PRESIGN POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A|
400 CICLOS. CON CANTO DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO,
PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO,LIBRERO CON SISTEMA DE ARMADO MINIFIX, A BASE DE|
INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM ¥
[TAPA MINIFIX DE PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16",
INIVELADOR PLASTICO DE 1" DE DIAMETRO CON ROSCA 5/16". DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD
QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 /150 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS|
ICERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.

CANTIDAD
4

12

GABINETE DE
MADERA SIN
ENTREPANOS
200%160+70

LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS MEDIDAS DE 100 CM FRENTE X 70 CM FONDC X 200 CM ALTURA. CUBIERTA
SUPERIOR E INFERIOR FABRICADAS EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM|
DE ESPESOR, COSTADOS Y PUERTAS FABRICADAS EN 16 MM CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLASTICO A BAJA
PRESION EN AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, COSTADDS, ZOCLO ¥ PANTALLA A
PARTIR DE AGLOMERADO DE ASTHIAS DE MADERA DE 28 Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON|
RECUBRIMIENTQ DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A|
400 CICLOS. CON CANTO DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO)
PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. LIBRERO CON SISTEMA DE ARMADO MINIFIX, A BASE D
INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y]
TAPA MINIFIX DE PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO ZAMAG DE 13MM CON ROSCA 5/16"
NIVELADOR PLASTICO DE 1" DE DIAMETRO CON ROSCA 5/16". DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD)
QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-3001-IMNC-2015 /1SO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS}
CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.

13

IMESA PARA SALA
DE JUNTAS PARA 8
PERSONAS
180%120*75

MESA DE JUNTAS MEDIDAS DE 180CM FRENTE X 120CM FONDO X 75CM ALTURA. CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE
TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA CON UN ESPESOR DE 28 MM, CON
RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 Al
400 CICLOS, CUENTA CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSION DE PGLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO)
ENCOLADO, PERFILADC, REFILADO, REBONDEADO, RASCADO Y PULIDQ. ESTRUCTURA FORMADA POR PATA TiPO PATIN|
GRANDE CENTRADA Y FALDONES METALICG MULTIPERFORADO, PATA PATIN FORMADA POR TRES PARTES: A) CALOTA]
PARA SOPORTE Y FIIACION DE LA CUBIERTA, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 CON DISENO ESTAMPADO
MEDIDAS DE 58CM LARGO X 8CM ANCHO X 15MM ALTURA CON 12 PERFORACIONES OVALES DE 7 X 13MM PARA|
FUACION DE LA CUBIERTA, B) COLUMNA CENTRAL CON DISERIO OVALADO, CON PREPARACION INTERNA PARA CABLEADO)
FABRICADA EN DOS PARTES ENSAMBLABLES ENTRE S| POR MEDIO DE 6 PUNTOS ESTAMPACOS Y TROQUELES. PARTH
INTERNA EN PERFIL EN “C” DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 13.2CM FRENTE X 4,6CM FONDG X 64CM|
DE ALTURA, CON 3 REFUERZOS OCULTOS &N LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS CON SOLDADURA Y TROQUEL OVAL
SUPERIOR E INFERIOR DE 5 X 3CM PARA EL PASO DE CABLEADO CON PROTECTOR PLASTICO PERIMETRAL, PARTE EXTERNA]
DE DISENC OVAL EN LAMINA DE ACERQ CALIBRE 18, CON TAPA PLASTICA SUPERIOR, COLUMNA CON 4 INSERTOS
METALICOS ROSCADGS 2 PARA FIJACION DE FALDON. C) BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERC CALIBRE 16 CON|
MEDIDAS EN PATA CENTRADA DE 68CM FRENTE X 6.5CM ANCHO X 6,5CM ALTURA, CON 2 REGATONES NIVELADORES D
ALTURA DE 81MM DE DIAMETRO, FABRICADOS EN POLIPROPILENO CON REFUERZO INFERIOR Y BARRENO ROSCADO)
INMERSO EN REGATON CON CARRERA DE 15MM. FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, DE FORMA|
RECTANGULAR, CON TROQUELES EN DISERO CUADRADO DE 8 X 8MM CON UNA SEPARACION ENTRE ELLOS DE 32MM ENJ
SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL, CON DOBLECES PERIMETRALES DE REFUERZO. 3 PERFORACIONES EN LA PARTE]
SUPERIOR DEL FALDON PARA SUJECION A LA CUBIERTA Y 2 PERFORACIONES POR LADO EN FORMA OVALADA EN LOS|
| ATERALES DEL FALDON DE 15MM X 6MM PARA SUJECION A LA COLUMNA DE LAS PATAS, MEDIDAS DE 150Civi DE FRENTE]
X 40CM DE ALTURA. PATAS ¥ FALDON CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA HORNEADA Y CON|
PREPARACIONES PARA UNIRSE ENTRE S POR MEDIO DE TORNILLERIA CABEZA CONICA TIPO ALLEN Y/O CON SOLDADURA|
TIPG MIG LIBRE DE ESCORIA. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA|
NMX-CC-5001-/MNC-2015 / 1SO  9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS]
CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.

14

SILLON EJECUTIVO
CON RESPALDO
ALTO

SILLON EJECUTIVO EN PIEL RESPALDO ALTO Y BRAZOS EN ALUMINIO SATINADO.RODAJAS: DUALES TIPO YOYQ DE 50 MM,
DE DIAMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENG DE ALTO IMPACTO CON 12 NERVADURAS|
INTERIORES, PERNG METALICO DE 250 MIM QUE ENSAMBLA £N LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METALICAS QUE EVITEN
EL DESPRENDIMIENTO ¥ UNA VIDA UTIL DE MAS DE 98,000 CICLOS. BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 27” DE DIAMETRO,
FABRICADA EN ALUMINIO PULIDO CON 6 NERVADURAS DE REFUERZO POR PUNTA Y ARO CENTRAL DONDE SIENTA EL}
PISTON.DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5,1-2002 PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR
LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO D
ALTA PRESION DE GAS DE 280 MM DE ALTURA, CON GRABADO EN CUERPO TYPE 5G DIN 4550 CLASS 3. TUV, CON
CAPACIDADR SUPERIOR A 60,000 CICLOS CARRERA DE 9 CM, TERMINADO EN COLOR NEGRC. CON CUBRE PISTGN TIPO)
TELESCOPICO DE 3 NIVELES EN POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD EN COLOR NEGROMECANISMO: RECLINABLE SYNCHRO)
CON SISTEMA DE RECLINACION EN EL RESPALDO ¥ ASIENTO CON REGULADOR DE TENSION POR MEDIQ DE PERILLA V]
SISTEMA DE 8LOQUED CON 4 POSICIONES ACTIVADO CON PALANCA Y SISTEMA ANT{-SHOCK. PLACA DE MECANISMO EN|
LAMINA DE ACERO CALIBRE 10 CON MEDIDAS DE 24.2 X 17.5CM, CAMPANA CONICA REFORZADA PARA ENTRADA, DE
PISTON DE 30,87 MM DE ALTURA TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA, PLACA CON 4 PUNTOS DE UNION|
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AL ASIENTO POR MEDIQ DE TORNILLO CABEZA ALLEN.ASIENTO: ESTRUCTURA SUPERIOR DE ASIENTO A BASE DE|
MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA, ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA CORTADA DE|
140 KG/M3 MINIMO DE DENSIDAD, TAPIZADO EN PIEL NATURAL DE VACUNG , 4 INSERTOS METALICOS ROSCADOS PARA|
FUAR ESTRUCTURA INFERIOR A BASE BE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA, ESPUMA)
CORTADA EN EL CONTORNO, TAPIZADA EN PU CON 4 INSERTOS METALICOS PARA FIJAR MECANISMO ¥ 8 [NSERTOS
METALICOS ROSCADOS PARA FIJAR HERRAJE DE DESCANSABRAZOS. AMBAS ESTRUCTURAS UNIDAS POR MEDIO DE 4|
INSERTOS METALICOS Y TORMILLER(A. MEDIDAS 51.5 CM MINIMO A 56 CM MAXIMO DE FRENTE, 48 CM DE
FONDO.RESPALDO: ESTRUCTURA FRONTAL A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA
CONTRACHAPEADA ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA CORTADA DE 40 KG/M3 MINIMO DE DENSIDAD, TAPIZADO EN|
PIEL NATURAL DE VACUNO, ESTRUCTURA POSTERIOR A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y|
CONTRACHAPEADA, TAPIZADA EN PU. AMBAS ESTRUCTURAS UNIDAS POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS V|
[FORNILLER(A, HERRAJE DE 5/16”" PARA UNION AL MECANISMO POR MEDIO DE 3 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN|
CON RONDANA ESTRIADA INTEGRADA, BASE EN MEDIA LUNA DE MADERA DOMADA CON ACOJINAMIENTO ¥ TAPIZADO
EN PU, PARA OCULTAR HERRAJE. MEDIDAS 47 CM MINIMO A 57 €M MAXIMO DE FRENTE, 71 CM DE ALTO.
DESCANSABRAZOS: TIPO D, FABRICADQOS EN ALUMINO SATINADO CON PAD DE 4.5 CM DE FRENTE X 42 CM DE LARGO EN|
POLIPROPILENO CON ACOJINAMIENTO EN ESPUMA TAPIZADOS EN PIEL, UNIDOS AL ASIENTO INFERIOR CON TORNILLERIA
POR MEDIO DE HERRAJE DE ACERO CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE 5.5 CM DE FRENTE X 13.5 CM DE LARGO
MEDIDAS 5 CM DE ANCHO, 35 CM LARGO, 24.5 CM DE ALTO MEDIDAS GENERALES:ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 45,9
CM MINIMA 54,5 CM MAXIMA.ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 64 CM MINIMA Y 73 CM MAXIMA.ALTURA TOTAL: 107
CM MINIMA 116 CM MAXIMA. FRENTE TOTAL: 65CM. FONBO TOTAL: 64 CM.ALTURA DE CRUCETA A PISO 12,3 CM.DEBERA]
ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-GC-9001-IMNC-2015 / 1SO)
0001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPOMDIENTES A NOMBRE DEL
FABRICANTE. SE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA CORROBORAR ESPECIFICACIONES.

15

ANAQUEL
40*84*200 CON 5
CHAROLAS

ANAQUEL DE CINCO ENTREPANOS CONSTRUIDOS EN LAMINA CALIBRE 24 ROLADO EN FRIO CON 3 REFUERZOS)
ESPECIFICACION SAE 1008. EL ENTREPARO CON DIMENSIONES DE 84MM DE FRENTE POR 40 CM DE FONDO FORMADC)
POR UN DOBLEZ DE ASIENTO PERIMETRAL DE 10MM Y POR OTRO DOBLEZ DE 40MM DE PERALTE A LOS CUATRO LADOY
DEL ENTREPARO. EN LAS CUATRO ESQUINAS LLEVA UNA PERFORACION EN FORMA DE OBLONGO DE 17MMX&MM Y OTRA|
DE 8MM DIA PARA COLOCAR ESCUADRAS EN CASC DE SER REQUERIDAS. CUATRO POSTES FABRICADOS EN LAMINA]
CALIBRE 18 ROLADO EN FRIO DE 200 CMS, CON FORMA DE ANGULO CON MEDIDAS DE 31MIM X 31MM, PERFORADO A
[TODO LO LARGO CON PERFORACIONES DE 5/16" # A PASO DE 25.4MM PARA EL AIUSTE EN EL ENSAMBLE DE LOS|
ENTREPANOS, ENSAMBLADOS CON TORNILLOS DE 1/4X1/2", RONDANA Y TUERCA EN ACABADO GALVANIZADO
[TERMINADO EN PINTURA CON APLICACION ELECTROSTATICA EN FORMULA HIBRIDO HORNEADO A 190°, APLICADO)
SOBRE METAL PREVIAMENTE FOSFATIZADO PARA EVITAR CORROSION Y OXIDACION. DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO)
ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA NORMA SEFA-8-M-2010 DONDE ACREDITE LA RESISTENCIA AL IMPACTO,)
[DUREZA Y ADHESION DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD)
(QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNG-2015 / IS0 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS
CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.

16

ANAQUEL
60%83*200 CON 5
CHAROLAS

IANAQUEL DE CINCO ENTREPANOS CONSTRUIDOS EN LAMINA CALIBRE 24 ROLADO EN FRIO CON 3 REFUERZOS,
ESPECIFICACION SAE 1008, EL. ENTREPANO CON DIMENSIONES DE 84MM DE FRENTE POR 60 €M DE FONDO FORMADO)|
POR UN DOBLEZ DE ASJENTO PER|METRAL DE 10MM Y POR OTRO DOBI.EZ DE 40MM DE PERALTE A LOS CUATRO LADOS|
DEL ENTREPANO. EN LAS CUATRO ESQUINAS LLEVA UNA PERFORACION EN FORMA DE OBLONGO DE 17MMX3MM Y GTRA
DE 8MM DIA PARA COLOCAR ESCUADRAS £N CASO DE SER REQUERIDAS. CUATRO POSTES FABRICADOS EN LAMINA
CALIBRE 18 ROLADO EN FRIQ DE 200 CMS, CON FORMA DE ANGULO CON MEDIDAS DE 33MM X 31MM, PERFORADO Al
ITODO LO LARGO CON PERFORACIONES DE 5/16” @ A PASO DE 25.4MM PARA EL AIUSTE EN EL ENSAMBLE DE LOS|
ENTREPANOS ENSAMBLADOS CON TORNILLOS DE 1/4X1/2”, RONDANA Y TUERCA EN ACABADO GALVANIZADO.
TERMINADO EN PINTURA CON APLICACION ELECTROSTATICA EN FORMULA HIBRIDO HORNEADO A 190°, APLICADO)
ISOBRE METAL PREVIAMENTE FOSFATIZADO PARA EVITAR CORROSION Y OXIDACION. DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO)
ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA NORMA SEFA-8-M-2010 DONDE ACREDITE LA RESISTENCIA AL IMPACTO,|
DUREZA Y ADHESION DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO, DEBERA ESTAR FABRICADO GON ESTANDARES DE CALIDAD)
QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / IS0 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS|
CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.

L7

SILLA SECRETARIAL

ISILLA OPERATIVA USO RUDQ CON SOPORTE LUMBAR,RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 50 MM DE DIAMETRO PARA PISO)|
DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON 12 NERVADURAS INTERIORES, PERNO)
METALICO DE 26 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRFLLA Y ARANDELAS METALICAS QUE EVITEN £L DESPRENDIMIENTO)
UNA VIDA UTIL DE MAS DE 98,000 CICLOS.BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 24" DE DIAMETRG, FABRICADA EN NYLON|
REFORZADO CON NERVADURAS DE REFUERZO Y ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTON, DEBERA CUMPLIR]
CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.1-2062 PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS]
CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO DE ALTA PRESION D
GAS DE 300 MM DE ALTURA, CON GRABADO EN CUERPO KGL DIN 4550 KILASS 4. CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000)
CICLOS, CARRERA DE 13 CM, TERMINADO EN-COLOR NEGRO. CON CUBRE PISTGN TIPO TELESCGPICO DE 3 NIVELES EN|
POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD EN COLOR NEGRO.MECANISMO: MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA
PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO PLACA DE MECANISMO EN LAMINA DE ACERD CALIBRE 10, CON MEBIDAS DE 24.2 X 17.5
CM, CON DISEIO ESTAMPADO Y CAMPANA CONICA REFORZADA PARA ENTRADA DE PISTON DE 30.16 MM DE ALTURA
6.855 MM DE ESPESOR. PLACA CON 6 PUNTOS DE UNIGN AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLO, PERFORACIGN OVAL D
5 CM X 1 CM PARA PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO POR MEDIO DE PERILLA. PLACA DE 100 MM X 50 MM CALIBRE 12|
PARA APOYO DE SOPORTE DE UNION ASIENTO/RESPALDO TERMINADC EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA,
SOPORTE DE UNIGN DE ASIENTO / RESPALDO EN TUBLLAR DE ACERD RECTANGULAR CALIBRE 3 DE 9 €M FRENTE X 20 CM
DE FONDO Y DE 32,5 CM DE ALTO EN FORMA DE “L”, PARTE INFERIOR INSERTG METALICO ROSCADO PARA AIUSTE DE|
PROFUNDIDAD DEL RESPALDO POR MEDIO DE PERILLA CON CARRERA DE XXX. PARTE SUPERIOR INSERTO METALICO PARA|
[AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA, CUBRE SQOLERA PLASTICA PARA OCULTAR EL SOPORTE|
DE UNION DE ASIENTO/RESPALDO DE 9.9 CM A 14 CM DE ANCHO Y DE 18,6 CM DE ALTO TERMINADO EN COLOR|
NEGRO.ASIENTO: ESTRUCTURA EN ASIENTO A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y|
CONTRACHAPEADA EN 10 CAPAS DE 12.68 MM DE ESPESOR, CON 6 INSERTOS METALICOS ROSCADOS PARA FIJAR PLATO)|
METALICO DE MECANISMO Y CON 6 INSERTOS METALICOS ROSCADOS PARA FIJAR DESCANSABRAZOS OPCIONALES NO|

INCLUIDOS. ACORNAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 55 KG/M3 MINIMO DE DENSIDAD CON
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DISENOS Y FORMAS ERGONOMICAS ALTURA DE 6 - 10 CM DE ESPESOR DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD
JACORDE AL METODO 1SO 845:2006 Y LA RESISTENCIA A LA FLAMA ACORDE AL METODO ASTM D 5132-80. PARA|
JACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE, TAPIZADO EN
[TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO DEBERA CUMPLIR CON.
LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL METODO AATCC 22 200), LA HIDRORREPELENCIA DE|
LA TELA, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE)
[CON CONCHA PROTECTORA DE POLIPROPILENO. MEDIDAS 41 CM MINIMO A 49 CM MAXIMO DE FRENTE Y 46CM DE
FONDO.RESPALDO: ESTRUCTURA INTERNA EN RESPALDO A BASE DE MULT!PLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y|
ICONTRACHAPEADA EN 9 CAPAS DE 12 MM DE ESPESOR, CON 4 INSERTOS METALICOS ROSCADOS PARA FIJAR SISTEMA|
DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO
POSICIONES DE ALTURA, Y 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE CONCHA PLASTICA POSTERIOR. ACCJINAMIENTO A
BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 55 KG/M3 MINIMO DE DENSIDAD CON DISEROS Y FORMAS ERGONGOMICAS,
ALTURA DE 4-7 CM DE ESPESOR DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ACORDE ALMETODO IS0 845:2006 ¥ LA
RESISTENCIA A LA FLAMA ACORDE AL METODO ASTM D 5132-90. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS|
CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE, TAPIZADO EN TELA 100% POLIESTER CON
PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DFE|
RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO El. METODO AATCC 22 2001 LA HIDRORREPELENCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO)
DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.MEDIDAS 38 CM MINIMO DE
FRENTE Y 44 CM MAXIMO DE FRENTE, 43.5 CM DE ALTO.MEDIDAS GENERALES:ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44.5 CM|
MINIMA 57.5 CM MAXIMAALTURA TOTAL: 86.5 CM MINIMA 99.5 CV MAXIMA,FRENTE TOTAL: 49 CM.FONDO TOTAL
56 CM MINIMA.ALTURA DE CRUCETA A PISO 13 CM.DEBERA ESTAR FABRICADD CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE]
CUNMIPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS)
CERFIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.

18

SILLA OFICINA
TUBULAR
METALICA

SILLGN GERENCIAL DE VISITA TAPIZADO EN TELA, ESTRUCTURA DE 4 PATAS.ESTRUCTURA: DE CUATRO PATAS EN DOS|
SECCIONES CON DESCANSABRAZOS INTEGRADOS FABRICADA EN PERFILES LATERALES VERTICALES EN TUBULAR DE|
ACERO OVAL PONCHADO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 20 X 40MM , CON TAPONES FINALES DE POLIPROPILENO PARA|
CONTACTO CON EL PISO , CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4,5 CM FRENTE|
X 38 CM DE LARGO FIJOS CON 2 PIJAS ,2 PERFILES UNIDOS CON SOLDADURA A LOS LATERALES PARA SOPORTE DE
IASIENTO Y RESPALDOQ, FABRICADOS A PARTIR DE TUBULAR DE ACERO OVAL CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 17 X 34MM Y|
DE 67.5 CM LONGITUD CON TAPONES FINALES DE POLIPROPILENO, CON 4 PLACAS EN FORMA “C” DE LAMINA DE ACERO
CALIBRE 10 PARA FIJAR ASIENTO DE 5.6 X 7.9 CM Y 2 PLACAS PARA FIJAR RESPALDO DE 4.7 X 8 CM , PLACAS UNIDAS Al
LA ESTRUCTURA POR MEDIC DE SOLDADURA, CON 2 TROQUELES POR PLACA Y FIJACION POR MEDIC DE TORNILLERIA|
JALLEN . ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA EPOXI-POLIESTER COLOR NEGRO MATE LISO HORNEADA A|
240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACION. TODAS LAS UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE|
TIPO MICRO ALAMBRE LIBRE DE ESCORIA MEDIDAS 61 CM DE FRENTE X 56 CM DE FONDO 67.5 CM DE ALTO, ASIENTO;|
ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 9 CAPAS DF
11.10 MM DE ESPESOR, CON 8 INSERTOS METALICOS ROSCADOS PARA FLIAR CON TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL
IALLEN CON RONDANA INTEGRADA DE 6 X20 MM A LA ESTRUCTURA DE CUATRO PATAS, ACCIINAMIENTO A BASE DE|
ESPUMA DE POLIURETANO DE 41 KG/M3 MINIMO DE DENSIDAD CON DISERIOS Y FORMAS ERGONGMICAS DE 5 A 7 CM|
DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL
FUEGO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL METODO AATCC 22|
2001 LA HIDRORREPELENCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADQS
CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE, CUBRE PGLVO INFERIOR. MEDIDAS 49 CM DE FRENTE, 47 CM DE|
FONDO. RESPALDO; ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA
CONTRACHAPEADA EN 7 CAPAS DE 10.80 MM DE ESPESCR, CON 4 INSERTOS METALICOS ROSCADOS PARA FIJAR CON
ITORNILLOS ALLEN DE G X20 MM A LOS PERFILES DE LA ESTRUCTURA DE CUATRO PATAS, Y 4 PERFORACIONES PARA!
ENSAMBLE DE CONCHA PROTECTORA POR MEDIO DE PIVOTES, ACOIINAMIENTO A RASE DE ESPUMA DE POLIURETANG)
DE 41 KG/M3 MINtMO DE DENSIDAD CON DISERIOS Y FORMAS ERGONOMICAS DE 4.5 CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN|
TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS ¥ RETARDANTE AL FUEGO DEBERA CUMPLIR CON
LA NORMA ASTN E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL METODO AATCC 22 2001 LA HIDRORREPELENCIA DE|
LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADGS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE,|
CONCHA PROTECTORA CON 4 PIVOTES Y 9 NERVADURAS, CUATRO PERFORACIONES LATERALES Y 2 CM DE ESPESOR|
PERIMETRAL MEDIDAS 48 CM DE FRENTE, 38 CM DE ALTO.MEDIDAS GENERALES:ALTURA DEL PISC AL ASIENTO: 46|
CM.ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS:62 CM MINIMA A 67 CM MAXIMA.ALTURA TOTAL: 86,5 CM, FRENTE TOTAL: 61|
CM.FONDO TOTAL: £2.5 CM.DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA|
NMX-CC-9001-IMNC-2015 /IS0 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS|
CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE,

1.9

MESA REDONDA

MESA DE JUNTAS CIRCULAR. MEDIDAS DE 120 DIAMETRO X 75CM ALTURA, CUBIERTA Y BASE {PATAS} FABRICADA A
PARTIR DE TABLERO INDEPEND|ENTE DE AGLOMERADC DE ASTILIAS DE MADERA CON UN ESPESOR DE 28MM, CON|
RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125|
(A 400 CICLOS. CUENTA CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR,
[TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADG, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO, SISTEMA DE ARMADQ TIPO|
MINIEIX, A BASE BE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNG ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX]
DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON|
ROSCA 5/16" Y NIVELADOR PLASTICO CON PROTECCION METALICA DE 1” DE DIAMETRO CON ROSCA 5/16”, DEBERA|
ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / 1SO|
9001:2015, PARA ACREDITARLC DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL
FABRICANTE.
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ARCHIVERO
METALICO PARA
CARPETAS
TAMARO OFICIO

IARCHIVERQ VERTICAL METALICO 4 GAVETAS FRENTES METALICOS. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22.
[MEDIDAS DE 500mm DE FONDO, 372mm DE FRENTE Y 1400mm DE ALTURA. CUENTA CON 4 CAJONES DE ARCHIVO DEj
300mm DE ALTURA Y 372mm DE FRENTE. CUENTA CON JALADERAS INTEGRADAS EN EL MISMO DISENO DE FRENTE DE|
CAJON EN “G” CON UNA PESTARA DE 10mm PARA EL CORRECTO MANEJO CON LAS MANDS, TODQ EL FRENTE DE CAJON
ESTA FABRICADO CON 25mm DE FONDO Y CON DOBLE LAMINA PRENSADA EN TODO EL CUERPO DE LA JALADERA Y|
SOLDADA CON SOLDADURA MIG DANDOLE MAYOR CUERPQ Y RESISTENCIA A LOS DIVERSOS FACTORES DE DESGASTE,|
CORREDERAS DE GAVETAS METALICAS EMBALINADAS REFORZADAS DE EXTENSION GOMPLETA, DEBERA PRESENTAR
CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5 — 2008 PARA MUEBLES]
MODULARES CON ARCHIVO. CUERPO DE GAVETA 100% METALICO CALIBRE 22, MARCO SUPERIOR DE CUERPO DE GAVETA|
CON CEJA DOBLADA ¥ PLANCHADA PARA SEGURIDAD DEL USUARIO EVITANDQO LOS FILOS CORTANTES Y PARA EU
CORRECTQ DESLIZAMIENTO DE LOS FOLDERS COLGANTES, CUENTA CON REFUERZOS LATERALES INTEGRADO A LOS|
MISMOS COSTADOS PARA RESISTENCIA A LA FLEXION DE LAS PAREDES LATERALES Y EVITAR FLEXIONES ¥/Of
DEFORMACIONES, COSTADOS MULTIRANURADOS PARA LA COLOCACION DE ACCESORIOS QUE PERMITEN LA UTILIZACION
DE LA GAVETA TANTO PARA FOLDERS COLGANTES TAMARO CARTA COMO PARA FOLDERS COLGANTES TAMARO OFICIO,
MERIANTE EL USO DE UN SEPARADOR METALICO AJUSTABLE AL MISMO COLOR DEL CUERPO DE LA GAVETA COLOR GRIS|
OXFORD TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTATICA, HORNEADA A 2002C, EL CUERPO EXTERIOR DEL
[ARCHIVERD Y LOS FRENTES DE CAJON ESTAN PINTADOS EN EL MISMO COLOR DE LOS POSTES DE LAS MAMPARAS CON
[TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTATICA, HORNEADA A 2002C. CUENTA CON 2 CERRADURAS DE
SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAIONES, CUENTA CON
REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE CARRERA DE HASTA 20mm. CUENTA CON 4|
REFUERZOS VERTICALES EN EL INTERIOR DE CUERPO DEL ARCHIVERO LOS 2 POSTERIORES DE 30mm Y LOS 2 ANTERIORES|
DE 50mm. DEBERA ESTAR FABRICADC CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-|
IMNC-2015 / I1SO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES Al
[NOMBRE DEL FABRICANTE.

80

111

ESCRITORIO
EJECUTIVO DE
MELAMINA DE

1BO*B0

ESCRITORIO RECTANGULAR MEDIDAS DE 180CM FRENTE X 80CM FONDO X 75CM ALTURA. ESCRITORIQ CON CUBIERTA
FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA CON UN ESPESOR DE 28|
MM, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE
DE 125 A 400 CICLOS. CUENTA CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR,)
ITERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADGC Y PULIDO. PERFORACION PARA EL PASO|
DE CABLEADQO, ACCESORIO (GROOMET) TAPA DESMONTABLE EN PLASTICO INYECTADO CON DISERO DE 4 LADCS|
[CONCAVOS Y & LADOS CONVEXOS PARA PROTECCION ¥ ORGANIZACION DE LOS CABLES, ESTRUCTURA FORMADA POR|
PATATIPO PATIN DESCENTRADA, TRABE METALICA Y FALDON METALICO MULTIPERFORADO. PATA PATIN FORMADA POR|
[TRES PARTES: A) CALOTA PARA SOPORTE Y FIIACION DE LA CUBIERTA, FABRICADA EN LAMINA DE ACERG CALIBRE 14 CON|
DISENO ESTAMPADO Y MEDIDAS DE 58CM LARGO X 8CM ANCHO X 15MM ALTURA CON 12 PERFORACIONES OVALES DE
7 X 13MM PARA FISACION DE LA CUBIERTA, B} COLUMNA CENTRAL CON DISERIC OVALADC, CON PREPARACION INTERNA|
PARA CABLEADQ. FABRICADA EN DOS PARTES ENSAMBLABLES ENTRE S) POR MEDIO DE 6 PUNTOS ESTAMPADOS Y|
ITROQUELES. FARTE INTERNA EN PERFIL EN “C” DE LAMINA DE ACERC CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 13.2CM FRENTE X
|4.6CM FONDQ X 64CM DE ALTURA, CON 3 REFUERZOS OCULTOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS CON|
SOLDADURA Y TROQUEL OVAL SUPERIOR E INFERIOR DE 5 X 3CM PARA EL PASO DE CABLEADO CON PROTECTOR PLASTICO
PERIMETRAL. PARTE EXTERNA DE DISERIO OVAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TAPA PLASTICA SUPERIOR.
[COLUMNA CON 4 INSERTOS METALICOS ROSCADOS 2 PARA FIJACION DE FALDON. C} BASE FABRICADA EN LAMINA DE|
[ACERO CALIBRE 16 CON MED!DAS EN PATA DESCENTRADA DE 68CM FRENTE X 6,5CM ANCHO X 6.5CM ALTURA. CON 2|
REGATONES NIVELADORES DE ALTURA DE 81MM DE DIAMETRO, FABRICADOS EN POLIPROPILENO CON REFUERZO)
INFERIOR ¥ BARRENO ROSCADO INMERSQ EN REGATON CON CARRERA DE 15MM. TRABE METALICA FABRICADA EN
LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, MEDIDAS DE 7.4CM ANCHO X 8.5CM ALTURA, FORMADA POR 2 PARTES AJUSTABLES EN|
SENTIDO LONGITUDINAL POR MEDIO DE RIEL ¥ ASEGURABLE COMN TORNILLERIA CABEZA DE CRUZ, TRABES CON 2|
PERFORACIONES PASACABLES DE 5CM DE DIAMETRC EN LADO FRONTAL 2 PERFORACIONES EN LADO POSTERIOR Y 2|
PERFORACIONES EN PARTE INFERIOR, TODGS CON PROTECTOR PERIMETRAL DE PLASTICO ENSAMBLABLE A PRESION|
[TRABES CON SISTEMA DENTADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SU FIJACICN A LA COLUMNA DE LA PATA. FALDON
FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, DE FORMA RECTANGULAR, CON TROQUELES EN DISENO CUADRADO DE
8 X 8MM CON UNA SEPARACION ENTRE ELLOS DE 32MM EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL, CON DOBLECES
PERIMETRALES DE REFUERZQ. 3 PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERICR DEL FALDON PARA SUIECION A LA CUBIERTA V|
2 PERFORACIONES POR LADO EN FORMA OVALADA EN LOS LATERALES DEL FALDON DE 15MM X 6MM PARA SUJECION A|
LA COLUMNA DE LAS PATAS, PATAS, TRABE Y FALDON CON TERMINADO EN PINTURA EPCXICA ELECTROSTATICA|
HORNEADA Y CON PREPARACIONES PARA UNIRSE ENTRE S| POR MEDIO DE TORNILLERIA CABEZA CONICATIPO ALLEN Y/O
[CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON PAPELERC Y 1 GAVETA DE ARCHIVO MEDIDAS]
DE 40CM FRENTE X 50.5CM FONDQ X 50CM ALTURA FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADQ DE
IASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR, CON RECUBRHVIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESIGN POR
IAMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, CUENTA CON CANTO DE EXTRUSION DE POLIVINILO
DE 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO
CORREDERAS DE EXTENSION COMPLETA EN TODOS LOS CAJONES Y SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS
[TAMARIO CARTA Y OFICIO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM,
PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 16MM Y TAPA DE PLASTICO. DEBERA PRESENTAR]
CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA x 5.5 - 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD)
PARA GAVETAS, CAIONES Y CORREDERAS. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CIBNDRO INTERCAN BIABLE CON
SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAIONES. 4 RODAJAS DUALES DE USO RUDO Y RODAIA ADICIONAL EN GAVETA DE|
ARCHIVO. JALADERA EN INYECCION DE ALUMINIO SOLIDG DE 140MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA]
ELECTROESTATICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA, DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE
CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / 1SO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA|
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.

112

LIBRERO EN
MELAMINA CON
ENTREPANOS EN

PARTE ALTA Y

PUERTAS EN PARTE

INFERIOR

LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS MEDIDAS DE 50 CM FRENTE X 36 CM FONDO X 180 CM ALTURA. CUBIERTA SUPERIOR
E INFERIOR FABRICADAS EN TABLERQ [NDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR,
[COSTADOS Y PUERTAS FABRICADAS EN 16 MM CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLASTICO A BAIA PRESION EN
IAMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, COSTADOS, ZOCLO Y PANTALLA A PARTIR DE|
IAGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28 Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON
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RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAIA PRESION POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A|
400 CICLOS. CON CANTO DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO,
PERFILADQ, REFILADC, REDQNDEADQ, RASCADO Y PULIDO. LIBRERQO CON SISTEMA DE ARMADO MINIFIX, A BASE DE|
INSERTO CASQUILLC DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/0 16MM Y|
TAPA MINIFIX DE PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16",
NIVELADOR PLASTICO DE 1" DE DIAMETRO CON ROSCA 5/16", DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD|
QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-2001-IMNG-2015 / 150 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS|
CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE,
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ARCHIVERO EN
MELAMINA
VERTICAL DE 3
GAVETAS

[ARCHIVERQ VERTICAL DE 3 GAVETAS CON CHAPA Y JALADERAS MEDIDAS DE 50CM FRENTE X 55CM FONDO x 100CM|
ALTURA CUBIERTA Y COSTADOS EN TABLERC INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM,|
PANTALLA, ZOCLO Y FRENTES DE CAJION EN 16MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTC DE LAMINADO PLASTICO A BAJA|
PRESION POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, CUENTA CON CANTO DE EXTRUSION
DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADQ, REDONDEADQ, RASCADO Y|
PULIDO. CAJIONES CON MEDIDAS DE S00MM FRENTE X 306MM DE ALTURA CORREDERAS DE EXTENSIGN COMPLETA EN
ITOPOS LOS CAJONES Y SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS TAMARNO OFICIO. DEBERA CONTAR CON|
[CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE EL CUAL ACREDITE LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X 5.5 — 2008 PARA|
GAVETAS, CAJIONES Y CORREDERAS. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE, JALADERA]
EN INYECCION DE ALUMINIO SOLIDO DE 140MM CON TERMINADO ANODIZADO, SISTEMA DE ARMADOQ TIPO MiNIFIX, Al
BASE DE INSERTO CASQUILLG DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 ¥/0
16MM Y TAPA DE PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16”
NIVELADOR PLASTICC CON PROTECCION METALICA DE 1" DE DIAMETRC CON ROSCA 5/16", DEBERA ESTAR FABRICADO
CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-3001-IMNC-2015 / 1SO 9001:2015, PARA|
[ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.

1.14

5ILLAS DE
VISITANTE PARA
SALA DE JUNTAS

SILLON DE VISITA EN MALLA.ESTRUCTURA: TIPO TRINEQ EN UNA SOLA PIEZA DE TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 25.41
MM DE DIAMETRO CON TERMINADO EN CROMO AL FRENTE CON REGATONES EN POLIPROPILEND ENSAMBLADOS CON|
2 TORNILLOS PARA CONTACTQ CON EL PISO DE 3.5 CM FRENTE X 5 CM FONDO X 4 CM ALTO, EN LA PARTE POSTERIOR DE
1.7 CM DE DIAMETRO. EN LA PARTE SUPERIOR EN EA PARTE SUPERIOR DOS SOLERAS DE ACERG DE 3.16 MM DE ESPESCR,
4.4 CM FRENTE X 29.5 CM FONDO X 3 CM DE ALTO COLOR NEGRO SOLDADOS A LA BASE TRINEC PARA SOPORTE DEL
ASIENTO CON 4 PUNTOS DE UNION PARA FISACION DE ASIENTO CON TORNILLERIA ALLEN 8 X 15 MM MEDIDAS 54 CM|
FRENTE, 60 CM FONDO 38 CM ALTO, ASIENTO Y RESPALDO: MARCO ESTRUCTURAL EN TUBULAR OVAL DE 15 X 35 MM
[FERMINADO EN CROMO, CON TRAVESARO SUPERIOR HORIZONTAL RECTANGULAR DE 5,90 X 25.5 MM UNIDO AL MARCO
DEL RESPALDO CON TORMILLER(A ALLEN, CON 2 PREPARACIONES ROSCADAS POR LADO PARA FIIAR DESCANSABRAZOS|
DOS TRAVESANOS CALIBRE 3 EN LA PARTE INFERIOR DE 5.6 CM DE ANCHO Y DE 49,5 CM DE LONGITUD , CON 4|
PERFORACIONES ROSCADAS, DOS SOLERAS DE 12,57 MM UNIDAS CON SOLDADURA AL MARCO ESTRUCTURAL PARA
SOPORTAR Ei. MECANISMO POR MEDIC DE TORNILLERIA CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA,|
TAPIZADO EN UN SOLO CORTE EN MALLA , REFUERZO EN TELA PARA MALLA DE ASIENTO. MEDIDAS ASIENTO 48 CM DE|
FRENTE X 44 CM DE FONDO, RESPALDO 43 A 47 CM DE FRENTE X 50 CM DE ALTO. DESCANSABRAZOS: FIJOS FABRICADQS!
EN TUBULAR OVALADO TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO, UNIDO A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 TORMNILLOS ALLEN
DE 8 X 39 MM, MEDIDAS 3.8 CM DE FRENTE, 38 FONDO Y 23 CM DE ALTO.MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL
ASIENTO: 44.5 CM. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 66 CM. ALTURA TOTAL: 92.5 CM. FRENTE TOTAL: 53.5 CM. FONDO|
[TOTAL: 61 CM. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-
IMNC-2015 / 1SO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES Al
NOMBRE DEL FABRICANTE. SE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA CORROBORAR ESPECIFICACIONES,
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ESCRITORIO
EJECUTIVO DE
MELAMINA CON
CREDENZA Y
LIBRERO DE
ENTREPAROS

ESCRITORIO GERENCIAL RECTANGULAR ERGONOM!CC FRENTE CURVO. MEDIDAS DE 18GCM FRENTE X 80CM FONDO X|
75CM ALTURA, CUBIERTA Y COSTADOS EN TABLERC INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE|
28MM DE ESPESOR, PANTALLA DE 16MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION|
POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS. CUENTA CON CANTO PERIMETRAL D]
EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCCLADO, PERFILADO, REFILADQ, REDONDEADO),
RASCADO Y PULIDO, SISTEMA DE ARMADQ TiPQ MINIFIX, A BASE DE INSERTQ CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNQ)
ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLASTICO, SISTEMA DE NIVELACION
COMPUESTO POR INSERTQ ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16” Y NIVELADOR PLASTICO CON PROTECCION METALICA D
1" DE DIAMETRO CON ROSCA 5/16". CREDENZA EN L CON PATA, MEDIDAS DE 180 FRENTE X 120 FONDO X 75cm ALTURA|
CUBIERTA Y PATAS EN FORMA DE L FABRICADOS EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE|
MADERA DE 28mm DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS CARAS]
CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, CUENTA CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSION DE POLIVINILOJ
DE 2 MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO)
PERFORACIONES PARA EL PASO DE CABLEADQ, ACCESCRIO (GROOMET) TAPA DESMONTABLE EN PLASTICO INYECTADO]
CON DISERIO DE 4 LADOS CONCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCION ¥ ORGANIZACION DE LOS CABLES)
SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTC CASQUILLO DE BRONCE DE 12mm, PERNG ROLADO PARA
INSERTO DE 43mm, CAIA MINIFIX DE 28mm Y TAPA DE PLASTICO, SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO)
ZAMAC DE 13mm CON ROSCA 5/16" Y NIVELADOR PLASTICO CON PROTECCION METALICA DE 1” DE DIAMETRO CON
ROSCA 5/16”. SET DE HERRAJES PARA UNION DE CUBIERTAS DE CONEXION CON ESCRITORIOS, ESQUINERGS O
CREDENZAS. INCLUYE 2 PLACAS DE LAMINA DE ACERD CON 4 PERFORACIONES CADA UNA, 8 INSERTOS CASQUILLO D
BRONCE DE 12mm, 8 TORNILLOS CABEZA ALLEN ¥ 8 RONDANAS METALICAS, ARCHIVERQ PEDESTAL 2 CAJONES PAPELERO)
Y 1 GAVETA DE ARCHIVO MEDIDAS DE 40CM FRENTE X 50CM FONDO X 72CM ALTURA, REFUERZCS SUPERIORES EN
TABLERQ iINDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM, PANTALLA, COSTADOS Y FRENTES DE|
CAION EN 16MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS CARAS CON|
RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, CUENTA CON CANTO DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2MM DE|
ESPESOR. TERMOFORMADO. ENCOLADRQ. PERFILABQ. REFILADO, REDONDEADO, RASCADQ.Y PULIDO.
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CAJONES CON MEDIDAS DE 400MM DE FRENTE X 157MM DE ALTO. GAVETA CON MEDIDAS DE 400MM, DE FRENTE X|
310MM DE ALTO, CORREDERAS DE EXTENSION COMPLETA EN TODOS LOS CAJONES Y SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE
PARA FOLDERS TAMARNO CARTA Y OFICIO. DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE EL CUAL
IACREDITE LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X 5.5 — 2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS, SISTEMA DE|
[ARMADQ TIPO MINIFX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO BE BRONCE DE 12MiM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE
[43MDM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLASTICO, CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO)
INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAIONES. CUENTA CON REGATONES NIVELADGRES PARA]
AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE CARRERA DE HASTA 20MM. JALADERAS EN INYECCION DE ALUMINIO SOLIDO DE|
140MM CON TERMINADO ANODIZADO, LIBRERO SOBRE CREDENZA CON 4 PUERTAS ABATEBLES Y PAPELERAS, MEDIDAS
DE 180 FRENTE X 36 FONDO X 135CM ALTURA. FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO)
DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM EN ENTREPANO INTERIOR ATUSTABLE ¥ 16MM DE ESPESOR EN PUERTAS, FONDO,
COSTADOS Y CUBIERTA, TODAS LAS PARTES CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS]
CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSION DE POLIVINILO DEf
2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADOQ, ENCOLABO, PERFILADO, REFILADQ, REDONDEADQ, RASCADO)]
Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 120MM, PERNQ ROLADO)
PARA INSERTO DE 43MM, CAIA MINIFIX DE 28 Y/O 16MN Y TAPA DE PLASTICO. DEBERA ESTAR FABRICADO CON
ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA
ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.

1.16

SILLON EJECUTIVO
ERGONOMICO

SILLON EJECUTIVO EN MALLA.RODAIAS: DUALES THPO YOYO DE 60 MM DE DIAMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA,|
FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTQ IMPACTO, CON 12 NERVADURAS INTERIORES, PERNO METALICO DE 25 MM
QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METALICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA UTIE|
DE MAS 98,000 CICLOS.BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 27” DE DIAMETRO, FABRICADA EN ALUMINIO PULIDO CON 3
NERVADURAS DE REFUERZO POR PUNTA, ARO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTON,DEBERA GUMPLIR CON LA
NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.1-2002 PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADCS
CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO DE GAS DE 255 MM DE|
ALTURA, CON GRABADO EN EL CUERPO TYPE KGL DIN 4550 CLASSE 3., CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS,
CARRERA DE 7 CM TERMINADO EN CROMO.MECANISMO; RECLINABLE DE RODILLA (KNEE-TILT} CON REGUELADOR DE|
[TENSION POR MEDIO DE PERILLA EN LA INCLINACION ¥ BLOQUEO DE LA MISMA EN CUATRO POSICIONES POR MEDIO
DE PALANCA Y SISTEMA ANTISHOCK, AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA, PLACAS DE MECANISMO EN LAMINA|
DE ACERO CALIBRE 10, CON MEDIDAS DE 22,7 CM FRENTE X 22.7 CM DE LARGO, CAMPANA CONICA REFORZADA PARA|
ENTRADA DE PISTON DE 37.10 MM DE ALTURA, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA, FIIO POR 4
[TORNILLOS DE 8 X 15 MM CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA A LAS SOLERAS DEL ASIENTO.|
ASIENTO Y RESPALDO: MARCO ESTRUCTURAL EN TUBULAR OVAL DE 15 X 35 MM TERMINADO EN CROMO, CON
[TRAVESANO SUPERIOR HORTZONTAL RECTANGULAR DE 5.90 X 25.5 MM UNIDO AL MARCO DEL RESPALDC CON|
ITORNILLERIA ALLEN, CON 2 PREPARACIONES ROSCADAS POR LADC FARA FUIAR DESCANSABRAZOS ,DOS TRAVESAROS
CALIBRE 3 EN LA PARTE INFERIOR DE 5.6 CM DE ANCHO Y DE 49.5 CM DE LONGITUD , CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS,
(DOS SOLERAS DE 12.57 MM UNIDAS CON SOLDADURA Al MARCO ESTRUCTURAL PARA SGPORTAR EL MECANISMO POR|
MEDIO DE TORNILLERIA CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA, TAPIZADO EN UN SOLO CORTE EN
MALLA , REFUERZO EN TELA PARA MALLA DE ASIENTO. MEDIDAS AS{ENTC 48 CM DE FRENTE X 44 CM DE FONDO,
RESPALDO 43 A 47 CM DE FRENTE X 50 CM DE ALTO. DESCANSABRAZOS: FIIOS FABRICADOS EN TUBULAR OVALADQ
ITERMINADO EN ALUMINIC PULIDO, UNIDO A LA ESTRUCTURA POR MEDIO' DE 4 TORNILLOS ALLEN DE 8 X 39 MM,
MEDIDAS 3.8 CM DE FRENTE, 88 FONDO Y 23 CM DE ALTO.MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 47 CM|
MINIMO A 54CM MAXIMO, ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 67.5 CM MINIMO A 74.5 CM MAXIMO. ALTURA TOTAL{
93.5 CM MINIMO A 1005 CM MAXIMO, FRENTE TOTAL: 52,5 CM. FONDO TOTAL: 68 CM. ALTURA DE CRUCETA A PISO)
18 CM. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-1 MNCA
2015 / 150 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL|
FABRICANTE.
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MESA PARA
COMEDOR
INDUSTRIAL PARA
4 PERSONAS

IMESA CUADRADA, MEDIDAS DE 30CM FRENTE X S0CM FONDO X 75CM ALTO, CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO|
LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION DE 28MM DE ESPESOR CON CANTO DE PVC TERMOFUSIONADO. LA CUBIERTA)|
CUENTA CON INSERTOS CONICOS METALICOS ROSCADOS QUE PERMITEN LA SUIECION DE LA ESTRUCTURA QUE LA
SOPORTA LA CUAL ESTA FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO PINTADO AL HORNQ EN COLOR GRIS. CUENTA CON UNA|
BASE DE 4 PUNTAS (PATAS) EN FORMA DE CRUZ, TIENE UNA ALTURA DE 72 CM, SILEA DE VISITA ESTRUCTURA 4 PATAS.
RESPALDO DE POLIPROPILENO MULTIPERFORADO.ESTRUCTURA: APILABLE DE 4 PATAS FABRICADAS EN TUBULAR DE|
IACERO REDONDO CALIBRE 16 DE 22.23 MM DE DIAMETRO, CADA JUEGO DE PATAS SON FABRICADAS EN UNA SOLA|
PIEZA CON DOBLES EN FORMA DE “U” INVERTIDA DE 110 CM DE LONGITUD, UNIDAS POR 2 TRAVESAROS HORIZONTALES|
EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 16 MM DE DIAMETRO DE 50 GV DE LONGITUD CON UNA SEPARACION DE 14 CM|
ENTRE ELLOS, CADA UNO CON DOS PERFORACIONES PARA FIJAR ASIENTO. SOPORTES DE RESPALDO UNIDOS SOBRE
TRAVESANOS HORIZONTALES FABRICADOS A PARTIR DE TUBULAR DE ACERQ REDONDO DE 22,23 MM CALIBRE 16 DE|
41.7 CM DE LONGITUD CADA UNO CON 2 PERFORACIONES PARA FITACION DE RESFALDO Y DE TAPONES FRONTALES EN
FORMA HELICOIDALCON 4 REGATONES DE POLIPROPILENO DE 21.91 DE DIAMETRO, DE 4.8 MM DE ALTURA INSERTADOS
A PRESION A CADA PATA. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL
FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACION. TODAS LAS UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE TIPO MICROALAMBRE LIBRE|
DE ESCORIA.MEDIDAS 56,7 CM FRENTE X 50.7 CM DE FONDO CM 54.5CM ALTO.ASIENTO: EABRICADO EN
POLIPROPILENQ INYECTADO DE ALTO IMPACTO, CON DISERIO ERGONOMICO Y CURYAS ANTROPOMETRICAS CON
DISERO EN CASCADA FRONTAL, PARA MEJORAR CIRCULACION SANGUINEA DEL USUARIO. 4 PIVOTES CON INSERTO
ROSCADQ PARA UNICON A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNILLOS ALLEN DE 6 X 30, 8 NERVADURAS CON 8 PIVOTES
PARA MAYOR RESISTENCIA. MEDIDAS 455 CM DE FRENTE X 44.5 CM DE FONDO,RESPALDO: FABRICADO EN|
POLIPROPILENC INYECTADO DE ALTO IMPACTO, CON DISENO ERGONGOMICO Y CURVAS ANTROPOMETRICAS, CON|
DISENO MULTIPERFORADO A BASE DE 286 ORIFICIOS DE 5SMM DE DIAMETRO QUE PERMITEN EL FLUJO DE AIRE PARA
IMAYOR CONFORT DEL USUARIO. DISERO CON 2 SOPORTES LATERALES PARA ALBERGAR SOPORTE DE RESPALDO, FLIO]
[CON PlIAS EN AMBOS LADOS, MEDIDAS. 48.5-51 CM DE FRENTE, 40 CM DE ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL
PISO AL ASIENTO: 44,5 CM. ALTURA TOTAL: 85.6 CM. FRENTE TOTAL: 56.7 CM. FONDO TOTAL: 58.5 CM. DEBERA ESTAR]
FABRICADD CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNGC-2015 / 1S0 9001:2015)
PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE,
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ARCHIVERO DE 3
GAVETAS COLOR
CAOBA

ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS CON CHAPA Y JALADERAS MEDIDAS DE 50CM FRENTE x 55CM FONDO x 100CM
ALTURA CUBIERTA Y COSTADOS EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM,|
PANTALLA, ZOCLO ¥ FRENTES DE CAJON EN 16MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAIA
PRESICN POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, CUENTA CON CANTO DE £XTRUSION
DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADG, REFILADG, REDONDEADQ, RASCADO)
Y PULIO. CAJONES CON MEDIDAS DE 500MM FRENTE X 366MM DE ALTURA CORREDERAS DE EXTENSION COMPLETA|
EN TODOS LOS CAJONES Y SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS TAMARO OFICIO. DEBERA CONTAR CON|
CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE EL CUAL ACREDITE LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X 5.5 — 2008 PARA|
GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRC INTERCAMBIABLE,
JALADERA EN INYECCION DE ALUMINIO SOLIDO DE 140MM CON TERMINADO ANODIZADO. SISTEMA DE ARMADO TIPO)
MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTQ DE 42MM, CAIA MINIFIX
DE 28 ¥/O 16MM Y TAPA DE PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON|
ROSCA 5/16" ¥ NIVELADOR PLASTICO CON PROTECCION METALICA DE 1” DE DIAMETRO CON ROSCA 5/16”. DEBERA|
ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNG-2015 / 150
9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEY
FABRICANTE.
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ARCHIVERO
GRANDE COLOR
CAOBA

IARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS CON CHAPA Y JALADERAS, MEDIDAS DE 50 FRENTE x 55 FONDO x 125.5cm ALTURA.)
CUBIERTA Y COSTADOS EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADD DE ASTILLAS DE MADERA DE 28mm, PANTALLA,|
ZOCLO Y FRENTES DE CAXON EN 16mm DE ESPESOR, FABRICADD A PARTIR DE TABLERG INDEPENDIENTE DE|
IAGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADQ PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS|
CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, CUENTA CON CANTQ DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2|
MM DE ESPESOR, TERMOFORMADQ, ENCOLADQ, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO.
CORREDERAS DE EXTENSION COMPLETA EN TODOS LOS CAJONES Y SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS]
[TAMARNO OFICIO O CARTA. DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL EL CUAL
IACREDITE LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA x 5.5 ~ 2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS. CUENTA CON|
ICERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE. JALADERA EN INYECCION DE ALUMINIO SOLIDO DE 140MM|
[CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO)|
ICASQUILLO DE BRONCE DE 12mm, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43mm, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16mm Y TAPA DE|
PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13mm CON ROSCA 5/16” Y NIELADOR|
PLASTICQ COM PROTECCION METALICA DE 1” DE DIAMETRO COM ROSCA 5/16”. DEBERA ESTAR FABRICADO CON|
ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / IS0 9001:2015, PARA|
IACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A MOMBRE DEL FABRICANTE.

120

ARCHIVERO
GRANDE COLOR
NEGRO

IARCHIVERQ VERTICAL DE 4 GAVETAS CON CHAPAY JALADERAS, MEDIDAS DE 50 FRENTE x 55 FONDO x 125.5¢m ALTURA,
CUBIERTA Y COSTADOS EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28mm, PANTALLA,
ZOCLO Y FRENTES DE CAJON EN 16mm DE ESPESOR, FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE|
IAGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS|
CARAS CON RESISFENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, CUENTA CON CANTO DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2|
MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFLADO, REDONDEADD, RASCADC Y PULIDO.
[CORREDERAS DE EXTENSION COMPLETA EN TODOS LOS CAJONES Y SISTEMA DE ARCHIVC COLGANTE PARA FOLDERS]
TAMARNIC GFICIO O CARTA. DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL EL CUAL
IACREDITE LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA x 5.5 — 2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS, CUENTA CON|
[CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE. JALADERA EN INYECCION DE ALUMINIO SOLIDO DE 140MM|
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CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO)
CASQUILLO DE BRONCE DE 12mm, PERNG ROLADQ PARA INSERTO DE 43mm, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16mm Y TAPA Df
PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13mm CON ROSCA 5/16” Y NIVELADOR|
PLASTICO CON PROTECCION METALICA DE 1" DE DIAMETRO CON ROSCA 5/16”. DEBERA ESTAR FABRICADC CON
ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 /[ ISO 5001;2015, PARA|
ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.

1.21

LIBRERO CON
PUERTAS Y
ENTREPAROS

LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS MEDIDAS DE 90 CM FRENTE X 36 CM FONDO X 190 CM ALTURA, CUBIERTA SUPERIOR;
E INFERIOR FABRICADAS EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE|
ESPESOR, COSTADOS Y PUERTAS FABRICADAS EN 16 MM CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLASTICO A BAJA
PRESION EN AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, COSTADOS, ZOCLO ¥ PANTALLA A
PARTIR DE AGLOMERADO DE - ASTILLAS DE MADERA DE 28 Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON
RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125
/A 400 CICLOS. CON CANTO DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO,
PERFILADO, REFILADO, REDONDEADQ, RASCADO Y PULIDO. LIBRERC CON SISTEMA DE ARMADO MINIFIX, A BASE DE
INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADC PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM|
[¥ TAPA MINIFIX DE PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16",
NIVELADGR PLASTICO DE 1" DE DIAMETRO CON ROSCA 5/16". DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD
[QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / 1SO 8001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR|
LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.

122

ESCRITORIO

ESCRITORIO RECTANGULAR MEDIDAS DE 180CM FRENTE X 60CM FONDO X 75CM ALTURA. ESCRITORIO CON GUBIERTA|
FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA CON UN ESPESOR DE 23|
MM, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A RAJA PRESION POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA Al
DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS. CUENTA CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR,|
[TERMOFORMADQO, ENCOLARO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. PERFORACION PARA EL
PASO DE CABLEADO, ACCESORIO (GROOMET) TAPA DESMONTABLE EN PLASTICO INYECTADO CON DISENO DE 4 LADOS|
CONCAVOS ¥ 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCION Y ORGANIZACION DE LOS CABLES, ESTRUCTURA FORMADA POR|
[PATA TtPO PATIN DESCENTRADA, TRABE METALICA Y FALDON METALICO MULTIPERFORADO. PATA PATIN FORMADA|
POR TRES PARTES: A} CALOTA PARA SOPORTE Y FUACION DE LA CUBIERTA, FABRICADA £N LAMINA DE ACERO CALIBRE]
14 CON DISERIO ESTAMPADO Y MEDIDAS DE 58CM LARGO X 8CM AMCHO X 15MM ALTURA CON 12 PERFORACIONES|
[OVALES DE 7 X 13MM PARA FIJACION DE LA CUBIERTA. B) COLUMNA CENTRAL CON DISEIO OVALADO, CON
PREPARACION INTERNA PARA CABLEADQ. FABRICADA EN DOS PARTES ENSAMBLABLES ENTRE SI PGR MEDIO DE 6|
PUNTOS ESTAMPADOS Y TROQUELES. PARTE INTERNA EN PERFIL EN “C” DE LAMINA DE ACERG CALIBRE 16 CON|
MEDIDAS DE 13.2CM FRENTE X-4.6CM FONDQO X 64CM DE ALTURA, CON 3 REFUERZOS GCULTOS EN LAMINA DE ACERO)
ICALIBRE 16 UNIDOS CON SOLDADURA Y TROQUEL OVAL SUPERIOR E INFERIOR DE 5 X 3CM PARA EL PASO DE CABLEADO,
ICON PROTECTOR PLASTICO PERIMETRAL. PARTE EXTERNA DE DISERIQ OVAL EN LAMINA DE AGERO CALIBRE 18, CON|
[TAPA PLASTICA SUPERIOR. COLUMNA CON 4 INSERTOS METALICOS ROSCADOS 2 PARA FISACION DE FALDON. C) BASE|
FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 CON MEDIDAS EN PATA DESCENTRADA DE 68CM FRENTE X 6.5CM ANCHO)
X 65CM ALTURA. CON 2 REGATONES NIVELADORES DE ALTURA DE 81MM DE DIAMETRO, FABRICADOS EN
POLIPROPILENO CON REFUERZO INFERIOR Y BARRENO ROSCADO INMERSO EN REGATON CON CARRERA DE 15MiM.,
TRABE METALICA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, MEDIDAS DE 7.4CM ANCHO X 8.5CM ALTURA,|
FORMADA POR 2 PARTES AJUSTABLES EN SENTIDO LONGITUDINAL POR MEDIQ DF RIEL Y ASEGURABLE CON TORNILLERIA|
CABEZA DE CRUZ, TRABES CON 2 PERFORACIONES PASACABLES DE 5CM DE DIAMETRO EN LADO FRONTAL 2|
PERFORACIONES EN LADO POSTERIOR Y 2 PERFORACIONES EN PARTE INFERIOR, TODOS CON PROTECTOR PERIMETRAL
DE PLASTICO ENSAMBLABLE A PRESION. TRABES COM SISTEMA DENTADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SU FUACION A LA]
ICOLUMNA DE LA PATA. FALDON FABRICADC EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, DE FORMA RECTANGUEAR, CON|
TROQUELES EN DISERIO CUADRADO DE 8 X 8MM CON UNA SEPARACION ENTRE ELLOS DE 32MM EN SENTIDO VERTICAL|
'Y HORIZONTAL, CON DOBLECES PERIMETRALES DE REFUERZQ. 3 PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR DEL FALDON
PARA SUIECION A LA CUBIERTA Y 2 PERFORACIONES POR LADG EN FORMA OVALADA EN LOS LATERALES DEL FALDON
DE 15MM X 6MM PARA SUJECION A LA COLUMNA DE LAS PATAS, PATAS, TRABE ¥ FALDON CON TERMINADO EN PINTURA
[EPOXICA ELECTROSTATICA HORNEADA Y CON PREPARACIONES PARA UNIRSE ENTRE S| POR MEDIO DE TORNILLERIA|
ICABEZA CONICA TIPO ALLEN Y/O CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. DEBERA ESTAR FABRICADO CON
ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-MMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA)
IACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE,

1.23

SILLA EJECUTIVA

SILLON EJECUTIVO EN MALLA.RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 60 MM DE DIAMETRO PARA PISO DURD Y ALFOMBRA,
FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 12 NERVADURAS INTERIORES, PERNO METALICC DE 25 MM|
IQUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METALICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTC Y UNA VIDA OTIL
DE MAS 98,000 CICLOS.BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 27” DE DIAMETRO, FABRICADA EN ALUMINIO PULIDO CON 3
INERVADURAS DE REFUERZO POR PUNTA, ARO CENTRAL DE ACERQ DONDE SIENTA EL PISTON.DEBERA CUMPLIR CON LA|
NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA XS5.1-2002 PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS|
[CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO DE GAS DE 255 MM DE|
ALTURA, CON GRABADOQ EN Fl. CUERPO TYPE KGL DIN 4550 CLASSE 3., CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS,|
ICARRERA DE 7 CM TERMINADO EN CROMO.MECANISMO: RECLINABLE DE RODILLA (KNEE-TILT) CON REGULADOR DE|
TENSION POR MEDIO DE PERILLA EN LA INCLINACION Y BLOQUEO DE LA MISMA EN CUATRO POSICIONES POR MEDIO|
DE PALANCA Y SISTEMA ANTISHOCK, AIJJSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA, PLACAS DE MECANISMO EN LAMINA|
DE ACERO CALIBRE 10, CON MEDIDAS DE 22,7 CM FRENTE X 22,7 CM DE LARGO, CAMPANA CONICA REFORZADA PARA|
ENTRADA DE PISTON DE 37,10 MM DE ALTURA, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA, FUIO POR 4
[TORNILLOS DE 8 X 15 MM CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA A LAS SOLERAS DEL ASIENTO,)
JASIENTO ¥ RESPALDO: MARCO ESTRUCTURAL EN TUBULAR GVAL DE 15 X 35 MM TERMINADO EN CROMO, CON
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TRAVESARO SUPERIOR HORIZONTAL RECTANGULAR DE 5.90 X 25.5 MM UNIDO AL MARCO DEL RESPALDO CON
TORNILLERIA ALLEN, CON 2 PREPARACIONES ROSCADAS POR LADC PARA FIAR DESCANSABRAZOS ,DOS TRAVESAROS
CALIBRE 3 EN LA PARTE INFERIOR DE 5.6 CM DE ANCHO ¥ DE 49.5 CM DE LONGITUD , CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS)
DOS SOLERAS DE 12,57 MM UNIDAS CON SCLDADURA AL MARCQ ESTRUCFURAL PARA SOPORTAR EL MECANISMO POR|
MEDIO DE TORNILLER(A CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA, TAPIZADO EN UN SOLO CORTE EN
MALLA , REFUERZO EN TELA PARA MALLA DE ASIENTO. MEDIDAS ASIENTO 48 CM DE FRENTE X 44 CM DE FONDO,|
RESPALDO 43 A 47 CM DE FRENTE X 50 CM DE ALTO. DESCANSABRAZOS: FIOS FABRICADOS EN TUBULAR OVALADO)
ITERMINADO EN ALUMINIO PULIDOC, UNIDO A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 TORNILLOS ALLEN DE 8 X 39 MM,
MEDIDAS 3,8 CM DE FRENTE, 38 FONDQ Y 23 CM DE ALTQ.MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 47 CM
MINIMO A 5ACM MAXIMO, ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 67.5 CM MINIMO A 74.5 CM MAXIMO, ALTURA TOTAL
93.5 CM MINIMO A 100.5 CM MAXIMO. FRENTE TOTAL: 53.5 CM, FONDO TOTAL: 68 CM. ALTURA DE CRUCETA A PISO)
18 CM. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-1 MNCH
2015 /1O 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL
FABRICANTE,

1.24

SILLAS DE VISITA

[SILLON DE VISITA EN MALLA.ESTRUCTURA; TIPO TRINEO EN UNA SOLA PIEZA DE TUBULAR DE ACERG REDONDO DE 25.41
MM DE DIAMETRO CON TERMINADO EN CROMO AL FRENTE CON REGATONES EN POLIPROPILENG ENSAMBLADOS CON
2 TORNILLOS PARA CONTACTO CON EL PISO DE 3.5 CM FRENTE X 5 CM FONDO X 4 CM ALTO, EN LA PARTE POSTERIOR|
DE 1.7 CM DE DIAMETRO. EN LA PARTE SUPERIOR EN LA PARTE SUPERIOR DOS SOLERAS DE ACERO DE 3.16 MM DF|
ESPESOR, 4.4 CM FRENTE X 29.5 CM FONDO X 3 CM DE ALTO COLOR NEGRO SOLDADOS A LA BASE TRINEO PARA
SOPORTE DEL ASIENTO CON 4 PUNTOS DE UNION PARA FUACION DE ASIENTD CON TORNILLERIA ALLEN 8 X 15 MM
MEDIDAS 54 CM FRENTE, 60 CM FONDO 38 CM ALTO. ASIENTO Y RESPALDG: MARCO ESTRUCTURAL EN TUBULAR OVAL
DE 15 X 35 MM TERMINADO EN CROMO, CON TRAVESANO SUPERIOR HORIZONTAL RECTANGULAR DE 5.90 X 25.5 MM|
[UNIDO AL MARCO DEL RESPALDO CON TORNILLERIA ALLEN, CON 2 PREPARACIONES ROSCADAS POR LADO PARA FIIAR|
DESCANSABRAZOS ,DOS TRAVESANOS CALIBRE 3 EN LA PARTE INFERIOR DE 5.6 CM DE ANCHO Y DE 49.5 CM DE|
LONGITUD , CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS, DOS SOLERAS DE 12,57 MM UNIDAS CON SOLDADURA AL MARCO|
ESTRUCTURAL PARA SOPORTAR EL MECANISMO POR MEDIO DE TORNILLERIA CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON|
RONDANA [NTEGRADA, TAPIZADO EN UN SOLO CORTE EN MALLA , REFUERZO EN TELA PARA MALLA DE ASIENTOJ
MEDIDAS ASIENTO 48 CM DE FRENTE X 44 CM DE FONDO, RESPALDO 43 A 47 CM DE FRENTE X 50 CM DE ALTO|
DESCANSABRAZOS: FIJOS FABRICADOS EN TUBULAR OVALADO TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO, UNIDO A LA
ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 TORNILLOS ALLEN DE 8 X 39 MM, MEDIDAS 3.8 CM DE FRENTE, 38 FONDO Y 23 CM DE|
IALTO.MEDIDAS GENERALES; ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44.5 CM. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 66 CM. ALTURA
TOTAL: 92,5 CM. FRENTE TOTAL: 53.5 CM. FONDO TOTAL: 61 CM.DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE|
ICALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISC 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA]
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.

1.25

MESA REDONDA
PARA 8 PERSONAS

MESA DE JUNTAS OVAL, MEDIDAS DE 180CM LARGO X 100CM ANCHO x 75CM ALTURA, CUBIERTA Y PATAS FABRICADAS|
/A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTHLAS DE MADERA CON UN ESPESGR DE|
28MM, FALDON DE 16MM, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS CARAS CON|
RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DENSIDAD DE 650 KG/M<,
MODULO DE RESISTENCIA A LA TRACCION 0.35 N/MMs, MODULO DF RESISTENCIA A LAFLEXION 11,0 N/MMS, MODULO|
DE HINCHAMIENTO DE ESPESOR 24 HR 25% MAXIMO, MODULO DE EXTRACCION DE TORNILLC 1 CARA/CANTO 600 N
IMINIMO ¥ MODULO DE DESPRENDIMIENTO SUPERFICIAL 2 N/MMS MINIMO, POR $U CERRADO SUPERFICIAL ES DE FACHL|
LIMPIEZA, IMPIDE EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS, USO IDEAL PARA AMBIENTES SANITIZADOS, RESISTENTE AL
ICALOR Y AL USO DE LIQUIDOS UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DOMESTICA, CUENTA CON CANTO DE EXTRLISION DF|
POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADD, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO
[PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNG ROLADO)
PARA INSERTO DE 43MM, CAIA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO|
POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16" Y NIVELADOR PLASTICO CON PROTECCION METALICA DE 1" DE|
[DIAMETRO CON ROSCA 5/16”. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA
[NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS
CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.

1.26

SILLAS DE VISITA

SILLON DE VISITA EN MALLA.ESTRUCTURA: TIPO TRINEO EN UNA SOLA PIEZA DE TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 25,41
MM DE DIAMETRO CON TERMINADO EN CROMO AL FRENTE CON REGATONES EN POLIPROPILENO ENSAMBLADOS GON|
2 TORNILLOS PARA CONTACTO CON EL PISO DE 3.5 CM FRENTE X 5 CM FONDO X 4 CM ALTO, EN LA PARTE POSTERIOR|
DE 1.7 CM DE DIAMETRO. EN LA PARTE SUPERIOR EN LA PARTE $UPERIOR DOS SOLERAS DE ACERO DE 3.16 MM DE|
ESPESOR, 4.4 Cil FRENTE X 29.5 CM FONDO X 3 CM DE ALTO COLOR NEGRO SOLDADOS A LA BASE TRINEQ PARA
[SOPORTE DEL ASIENTO CON 4 PUNTOS PE UNION PARA FLACION DE ASIENTO CON TORNILLERIA ALLEN 8 X 15 MM
MEDIDAS 54 CM FRENTE, 60 CM FONDO 38 CM ALTO. ASIENTO Y RESPALDO: MARCO ESTRUCTURAL EN TUBULAR OVAL]
DE 15 X 35 MM TERMINADO EN CROMO, CON TRAVESARIO SUPERIOR HORIZONTAL RECTANGULAR DE 5,90 X 25,5 MM
UNIDO AL MARCO DEL RESPALDO CON TORNILLERA ALLEN, CON 2 PREPARACIONES ROSCADAS POR LADO PARA FIJAR
DESCANSABRAZOS ,DOS TRAVESARIOS CALIBRE 3 EN LA PARTE INFERIOR DE 5,6 CM DE ANCHO Y DE 49.5 CM DE|
LONGITUD , CON 4 PERFORACIONES ROSCADAS, DOS SOLERAS DE 12,57 MM UNIDAS CON SOLDADURA Al MARCO|
ESTRUCTURAL PARA SOPORTAR EL MECANISMO POR MEDIO DE TORNILLERIA CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON
RONDANA INTEGRADA, TAPIZADO EN UN SOLO CORTE EN MALLA , REFUERZO EN TELA PARA MALLA DE ASIENTO,
MEDIDAS ASIENTO 48 CM DE FRENTE X 44 CM DE FONDO, RESPALDO 43 A 47 CM DE FRENTE X 50 CM DE ALTO.
[DESCANSABRAZOS: FUJOS FABRICADOS EN TUBULAR OVALADO TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO, UNIDG A LA|
ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 TORNILLOS ALLEN DE 8 X 33 MM, MEDIDAS 3.8 CM DE FRENTE, 38 FONDO Y 23 CM DE|
ALTO.MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44.5 CM. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 66 CM. ALTURA|
ITOTAL: 92.5 CM. FRENTE TOTAL: 53.5 CM, FONDO TOTAL: 61 CM. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE
ICALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NCRMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / 1SO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA|
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.
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1.27

SILLON EJECUTIVO(SILLON EJECUTIVO EN PiEL RESPALDO ALTO ¥ BRAZOS EN ALUMINIO SATINADO.RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DF 50 MM|
DE DIAMETRO PARA PISO DUROD ¥ ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON 12 NERVADURAS|
INTERIORES, PERNO METALICO DE 250 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METALICAS QUE EVITEN|
EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA UTIL DE MAS DE 58,000 CICLOS. BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 27" DE DIAMETRO,
FABRICADA EN ALUMINIO PULIDO CON 6 NERVADURAS DE REFUERZO POR PUNTA Y ARD CENTRAL DONDE SIENTA EL|
PISTON,DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.1-2002 PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR|
LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO DE|
IALTA PRESION DE GAS DE 280 MM DE ALTURA, CON GRABADO EN CUERPO TYPE SG DIN 4550 CLASS 3. TUV, CON
ICAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS CARRERA DE 9 CM, TERMINADO EN COLOR NEGRO. CON CUBRE PISTON TiPO|
[TELESCOPICO DE 3 MiVELES EN POLIPROPILENG DE ALTA CALIDAD EN COLOR NEGRO.MECANISMO: RECLINABLE]
[SYNCHRO CON SISTEMA DE RECLINACION EN EL RESPALDO Y ASIENTQ CON REGULADOR DE TENSIGN POR MEDIO DE|
PERILLA Y SISTEMA DE BLOGUEOD COM 4 POSICIONES ACTIVADO CON PALANCA ¥ SISTEMA ANTI-SHOCK. PLACA D
MECANISMO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 10 CON MEDIDAS DE 24.2 X 17.5CM, CAMPANA CONICA REFORZADA PARA|
ENTRADA DE PISTON DE 30.87 MM DE ALTURA TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA, PLACA CON 4|
[PUNTOS DE UNION AL ASIENTO POR MEDIQ DE TORNILLO CABEZA ALLEN.ASIENTO: ESTRUCTURA SUPERIOR DE ASIENTO
A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA, ACOINAMIENTO A BASE DE ESPUMA|
ICORTADA DE 40 KG/M3 MINIMO DE DENSIDAD, TAPIZADO EN PIEL NATURAL DE VACUNO , 4 INSERTOS METALICOS]
RCSCADOS PARA FIAR ESTRUCTURA INFERIOR A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA
CONTRACHAPEADA, ESPUMA CORTADA EN EL CONTORNO, TAPIZADA EN PU CON 4 INSERTOS METALICOS PARA FUAR|
MECANISMO Y 8 INSERTOS METALICOS ROSCADOS PARA FIIAR HERRAJE DE DESCANSABRAZOS, AMBAS ESTRUCTURAS|
UNIDAS POR MEDIO DE 4 INSERTOS METALICOS ¥ TORNILLER(A. MEDIDAS 51.5 CM MINIMO A 56 CM MAXIMO DE
FRENTE, 48 CM DE FONDO.RESPALDO: ESTRUCTURA FRONTAL A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA|
Y CONTRACHAPEADA ACCUINAMIENTO A BASE DE ESPUMA CORTADA DE 40 KG/M3 MINIMO DE DENSIDAD, TAPIZADO|
EN PIEL NATURAL DE VACUNO, ESTRUCTURA POSTERIOR A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y|
CONTRACHAPEADA, TAPIZADA EN PU. AMBAS ESTRUCTURAS UNIDAS POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS
[TORNILLER(A, HERRAJE DE 5/16” PARA UNION AL MECANISMO POR MEDIO DE 3 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN
CON RONDANA ESTRIADA INTEGRADA, BASE EN MEDIA LUNA DE MADERA DOMADA CON ACOHNAMIENTO Y TAPIZADO)
EN PU, PARA OCULTAR HERRAJE. MEDIDAS 47 CM MINIMO A 57 CM MAXIMO DE FRENTE, 71 CM DE ALTO|
DESCANSABRAZOS: TIPO D, FABRICADOS EN ALUMING SATINADO CON PAD DE 4.5 CM DE FRENTE X 42 GM DE LARGO)
EN POLIPRGPILENO CON ACONNAMIENTO EN ESPUMA TAPIZADOS EN PIEL, UNIDOS AL ASIENTO INFERIOR CON|
TORNILLER(A POR MEDIO DE HERRAJE DE ACERO CON CUBIERTA DE POUPROPILENO DE 5,5 CM DE FRENTE X 13,5 CM
DE LARGO. MEDIDAS 5 CM DE ANCHO, 35 CM LARGO, 24.5 CM DE ALTO MEDIDAS GENERALES:ALTURA DEL PISO AL
ASIENTO: 45.5 CM MINIMA 54,5 CM MAXIMAALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 64 CM MINIMA Y 73 CM|
MAXIMA.ALTURA TOTAL: 107 CM MINIMA 116 CM MAXIMA,FRENTE TOTAL: 65CM.FONDO TOTAL: 64 CM.ALTURA DE|
ICRUCETA A PISO 12.3 CM.DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUBMPLAN CON LA NORMA
INMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO  5001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS
ICORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE,

1.28

LIBRERQ LIBRERO DE MADERA DE 5 REPISAS SIN PUERTAS MEDIDAS DE 30 CM FRENTE X 36 CM FONDO X 190 CM ALTURA.,
CUBIERTA SUPERIOR E INFERIOR Y REPISAS 1 FIIAY 3 AJUSTABLES EN ALTURA FABRICADAS EN TABLERC INDEPENDIENTE
DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLASTICO Al
BAJA PRESION EN AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, COSTADOS, 20CLO Y PANTALLA|
/A PARTIR DE AGLOMERADC DE ASTILLAS DE MADERA DE 28 Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON
RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125)
A 400 CICLOS. CON CANTO DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR, TERMOFORMADD, ENCOLADO)
PERFILADO, REFILADD, REDONDEADO, RASCADQ Y PULIDO.LIBRERO CON SISTEMA DE ARMADO MINIFIX, A BASE DE
INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MV)
Y TAPA MINIFIX DE PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16")
NIVELADOR PLASTICO DE 1" DE DIAMETRO CON ROSCA 5/16". DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD)
[QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / 1SO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR)
LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.

1.28

SILLA SECRETARIALISILLON EJECUTIVO ASIENTO TAPIZADO, RESPALDO EN MALLA NEGRA.RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 60 MM DE
RESPALDO EN  [DIAMETRO PARA PISO DURD Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTC CON 8 NERVADURAS
MALLA INTERIORES, PERNO METALICO DE 25 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METALICAS QUE EVITEN
EL-DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA UTIL DE MAS DE 98,000 CICLOS.BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 27 DE DIAMETRO)|
FABRICADA EN NYLON REFORZADO CON 31 NERVADURAS DE REFUERZO POR PUNTA, 10 NERVADURAS CENTRALES Y]
ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTON, COLOR NEGRO.DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD)
ANSI/BIFMA X5.1-2002 PARA ACREDITARLC DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE
DEL FABRICANTE. SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO DE ALTA PRESION DE GAS DE 290 MM DE ALTURA, CON|
(GRABADO EN EL CUERPO TYPE SG DIN 4550 CLASS 3 TUV, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS, CARRERA DE|
10.5 CM, TERMINADO EN COLOR NEGRO,MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAMIENTO SYNCHRO POR MERIO D]
PALANCA. AJUSTE DE TENSION POR MEDIO DE PERILLA CON CUBRE PERILLA PLASTICA DECORATICA ,PLACA DE
MECANISMO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 10, CON MEDIDAS DE 18 CM X 22.1 CM, CAMPANA CONICA REFORZADA|
PARA ENTRADA DE PISTON DE 30.56 MM DE ALTURA TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA, CON 4
PUNTOS DE UNION AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLO' CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA,
PLACA CALIBRE 8 DE 8.5 CM DE FRENTE CON 3 PERFORACIGNES OVALADAS PARA EL SOPORTE DE UNION DEL RESPALDO
POR MEDIG DE TORNILLERIA ALLEN .ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA)
MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 7 CAPAS DE 14.62 MM DE ESPESOR, CON 10 INSERTOS METALICOS ROSCADOS 4|
PARA FIJIAR PLATO METALICO DE MECANISMO CON TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA]
DE 8 X 22 Y 6 INSERTOS METALICOS ROSCADOS PARA FIJAR DESCANSABRAZOS.ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE

CORTADA DE 40 KG/M3 MINIMO DE DENSIDAD COM DISENOS Y FORMAS ERGONOMICAS DE 7 CM DFE ESPESOR,

143
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TAPIZADO EN TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO DEBERA]
CUMPLIR CON LA NORMA ASTM EB84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL METODO AATCC 22 2001 LAl
HIDRORREPELENCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A
[NOMBRE DEL. FABRICANTE, CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR, MEDIDAS 48 A 53 CM DE FRENTE, 51 CM DE FONDO,|
RESPALDO: RESPALDO FABRICADQ EN POLIPROPILENO DE ALTO HMPACTO CON CANALETA POSTERIOR PARA SUJETAR
MALLA POR MEDIO DE GUIA EN SISTEMA CCULTO CON 6 TORNILLOS, EN FORMA PENTAGONAL , ZONA LUMBAR
INTEGRADA CON 19 PERFORACIONES OVALADAS , TAPIZADO EN MALLA 100% POLIESTER , UNIDO AL MECANISMO CON|
3 TORNILLOS ALLEN MEDIO DE UNA PLACA DE ACERC DE 7.5 CM CON 3 PERFORACIONES ROSCADAS A LA CUAL SE UNEN]|
DOS TUBULARES DE 7/8 CADA UNO POR MEDIO DE SOLDADURA Y SE ATORNILLA EN SU PARTE ALTA CON DOBLE|
ITORNILLO ALLEN CON RONDANA INTEGRADA,MEDIDAS 33-51 CM DE FRENTE, 46,5 ALTO. BRAZOS: AJUSTE EN 5 NIVELES|
DE ALTURA POR MEDIOQ DE BOTGN LATERAL, CON PAD DE POLIURETANO SUAVE DE DISENO ERGONOMICO CON ALMA|
DE ACERO, FII0S CADA UNO CON 3 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 36 MM AL ASIENTO MEDIDAS 10 CM FRENTE, 28 CM DE|
LARGO), 30 CM DE ALTO. CARRERA DE 6.5 CM.MEDIDAS GENERALES:ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 49.5 CM MINIMA &0
[CM MAXIMA.ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 64 CM MINIMA 81 CM MAXIMA.ALTURA TOTAL: 95 CM MINIMA 105.5,
[cM MAXIMA.FRENTE TOTAL: 66 CM.FONDO TOTAL: 67 CM.ALTURA DE CRUCETA A PISO 19,4 CM. DEBERA ESTAR
FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / 150 9001: 2015,
PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE. SE|
REQUIERE PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA CORRCBORAR ESPECIFICACIONES.

1.30 SILLAS PARA VISITASILLON GERENCIAL DE VISITA TAPIZADO EN TELA, ESTRUCTURA DE 4 PATAS.ESTRUCTURA: DE CUATRO PATAS EN DOS
SECCIONES CON DESCANSABRAZOS INTEGRADOS FABRICADA EN PERFILES LATERALES VERTICALES EN TUBULAR DE
ACERO OVAL PONCHADO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 20 X 40MM , CON TAPONES FINALES DE POLIPROPILENO PARA
CONTACTO CON EL PISO , CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4.5 CM FRENTE!
X 38 CM DE LARGO FIJOS CON 2 PIJAS ,2 PERFILES UNIDOS CON SOLDADURA A LOS LATERALES PARA SOPORTE DE|
ASIENTO Y RESPALDQ, FABRICADOS A PARTIR DE TUBULAR DE ACERO OVAL CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 17 X 34MM Y|
DE 67.5 CM LONGITUD CON TAPONES FINALES DE POLIPROPILENO, CON 4 PLACAS EN FORMA “C” DE LAMINA DE ACERO)
CALIBRE 10 PARA FIIAR ASIENTO DE 5.6 X 7.9 CM Y 2 PLACAS PARA FIJAR RESPALDO DE 4.7 X 8 CM , PLACAS UNIDAS Al
LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE SOLDADURA, CON 2 TROQUELES POR PLACA Y FIJACION POR MEDIO DE TORNILLERFA
ALLEN . ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA EPOXI-POLIESTER COLOR NEGRO MATE LISO HORNEADA A
240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACION. TODAS LAS UNIONES A BASE DE SOLDADURA D]
TIPO MICRO ALAMBRE LIBRE DE ESCORIA MEDBIDAS 61 CM DE FRENTE X 56 CM DE FONDO 67.5 CM DE ALTO. ASIENTO
ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN'9 CAPAS DE]
11.10 MM DE ESPESOR, CON 8 INSERTOS METALICOS ROSCADOS PARA FHAR CON TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL
[ALLEN CON RONDANA, INTEGRADA DE 6 X20 MM A LA ESTRUCTURA DE CUATRO PATAS, ACONNAMIENTC A BASE DE|
ESPUMA DE POLIURETANO DE 41 KG/M3 MINIMO DE DENSIDAD CON DISENOS ¥ FORMAS ERGONGMICAS DE 5 A 7 CM|
DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE Al
FUEGC DEBERA CUMPLIR CON LA NGRMA ASTM EB4-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJQ EL METGPO AATCC 22|
2001 LA HIDRORREPELENCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS
[CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE, CUBRE POLVO INFERIOR. MEDIDAS 49 CM DE FRENTE, 47 CM DE
FONDO. RESPALDO: ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y]
CONTRACHAPEADA EN 7 CAPAS DE 10,90 MM DE ESPESOR, CON 4 INSERTOS METALICOS ROSCADOS PARA FILJAR CON|
TORNILLOS ALLEN DE 6 X20 MM A LOS PERFILES DE LA ESTRUCTURA DE CUATRO PATAS, Y 4 PERFORACIONES PARA
ENSAMBLE DE CONCHA PROTECTORA POR MEDIO DE PIVOTES, ACOJIINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO)
DE 41 KG/M3 MINIMO DE DENSIDAD CON DISENOS Y FORMAS ERGONOMICAS DE 4.5 CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN
TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO DEBERA CUMPLIR CON|
LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA'Y BAJO EL METODO AATCC 22 2001 LA HIDRORREPELENCIA DE
LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE)
CONCHA PROTECTORA CON 4 PIVOTES ¥ 9 NERVADURAS, CUATRC PERFORACIONES LATERALES ¥ 2 CM DE ESPESOR
PERIMETRAL MEDIDAS 48 CNi DE FRENTE, 38 CM DE ALTO.MEDIDAS GENERALES:ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 46}
CM.ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS:62 CM MINIMA A 67 CM MAXIMA.ALTURA TOTAL: B6.5 CM. FRENTE TOTAL: 61}
(CM.FONDO TOTAL: 62.5 CM.DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA
NM3Y-CC-9003-IMNC-2015 / SO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADCS|
CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE. SE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA CORROBORA
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1.31

SILLAS
ERGONOMICAS

[SLLLA OPERATIVA USO RUDO CON SOPORTE LUMBAR.RODAJAS: DUALES TIPG YOYO DE 50 MM DE DIAMETRG PARA PISO]
DUROQ Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPRCPILENO DE ALTO IMPACTO CON 12 NERVADURAS INTERIORES, PERNO
METALICO DE 26 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METALICAS QUE EVITEN EL
DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA UTIL DE MAS DE 98,000 CICLOS,BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 24 DE DIAMETRO),
FABRICADA EN NYLON REFORZADO CON NERVADURAS DE REFUERZO Y ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL}
PISTON, DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.1-2002 PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR)
LOS CERTIFICADOS CORRESPCNDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO DE|
IALTA PRESION DE GAS DE 300 MM DE ALTURA, CON GRABADO EN CUERPQ KGL DIN 4550 KLASS 4. CON CAPACIDAD)
ISUPERIOR A 60,000 CICLOS, CARRERA DE 13 CM, TERMINADO EN COLOR NEGRQ. CON CUBRE PISTON THPQ TELESCOPICO
DE 3 NIVELES EN POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD EN COLOR NEGRO.MECANISMO: MECANISMO CON AJUSTE DE|
IALTURA, ¥ PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO PLACA DE MECANISMO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 10, CON MEDIDAS DE|
[24.2 X 17.5 CM, CON DISERO ESTAMPADO Y CAMPANA CONICA REFORZADA PARA ENTRADA DE PISTON DE 30,16 MM
DE ALTURA Y 6.855 MM DE ESPESOR. PLACA CON 6 PUNTOS DE UNION AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLO)
PERFORACION OVAL DE 'S CM X 1 CM PARA PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO POR MEDIQ DE PERILLA. PLACA DE 100 MM
X 50 MM CALIBRE 12 PARA APOYO DE SOPORTE DE UNION ASIENTO/RESPALDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA
ELECTRGESTATICA. SOPORTE DE UNIGN DE ASIENTO / RESPALDD EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR CALIBRE 3 DE|
9 CM FRENTE X 20 CM DE FONDQ Y DE 32.5 CM DE ALTO EN FORMA DE “L”, PARTE INFERIOR INSERTO METALICO|
ROSCADO PARA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL RESPALDO POR MEDIO DE PERHIA CON CARRERA DE XXX, PARTE|
SUPERIOR INSERTO METALICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA. CUBRE SOLERA
PLASTICA PARA OCULTAR EL SOPORTE DE UNION DE ASIENTO/RESPALDO DE 9.9 CM A 14 CM DE ANCHO Y DE 18.6 CM|
DE ALTO TERMINADG EN COLOR NEGRO.ASIENTO: ESTRUCTURA EN ASIENTO A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA
DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 10 CAPAS DE 12,68 MM DE ESPESOR, CON 6 INSERTOS METALICOS
ROSCADOS PARA FIJAR PLATO METALICO DE MECANISMO Y CON 6 INSERTOS METALICOS ROSCADOS PARA FIAR
DESCANSABRAZOS GPCIONALES NO INCLUIDOS. ACOJINAMIENTC A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 55 KG/M3
MINIMO DE DENSIDAD CON DISERIOS Y FORMAS ERGONOMICAS ALTURA DE 6 - 10 CM DE ESPESOR DEBERA CUMPLIR]
CON LA NORMA DE CALIDAD ACORDE AL METODO ISQ 845:2006 Y LA RESISTENCIA A LA FLAMA ACORDE AL METODO)
ASTM D 5132-90. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL|
FABRICANTE, TAPIZADO EN TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS ¥ RETARDANTE Al
FUEGO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCGIA A LA FLAMA ¥ BAIG EL METODO AATCC 22
2001 LA HIDRORREPELENCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS|
CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE, CON CONCHA PROTECTORA DE POLIPROPILEND. MEDIDAS 41 CM|
MINIMO A 49 CM MAXIMO DE FRENTE ¥ 46CM DE FONDO.RESPALDO: ESTRUCTURA INTERNA EN RESPALDO A BASE DE|
MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 9 CAPAS DE 12 MM DE ESPESOR, CON 4|
INSERTOS METALICOS ROSCADOS PARA FUAR SISTEMA DE AIUSTE DE ALTURA, DE RESPALDO POR MEDIO CREMALLERA|
QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, Y 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE|
[CONCHA, PLASTICA POSTERIOR. ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 55 KG/M3 MINIMO DE
DENSIDAD CON DISERNOS ¥ FORMAS ERGONOMICAS ALTURA DE 4-7 CM DE ESPESOR DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA|
DE CALIDAD ACORDE AL METODO 1SO 845:2006 Y LA RESISTENCIA A LA FLAMA ACORDE AL METODO ASTM D 5132-90,
PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE,|
[TAPIZADO EN TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO DEBERA
ICUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAIO EL METODO AATCC 22 2001 LA
HIDRORREPELENCIA DE LA TELA, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A
NOMBRE DEL FABRICANTE.MEDIDAS 38 CM MINIMO DE FRENTE Y 44 CM MAXIMC DE FRENTE, 43.5 CM D
IALTO.MEOIDAS GENERALES:ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44.5 CM MINIMA 57.5 CM MAXIMA.ALTURA TOTAL: 86.5 CM|
MINIMA 99.5 CM MAXIMA.FRENTE TOTAL: 49 CM.FONDO TOTAL: 56 €M MINIMAALTURA DE CRUCETA A PISO 13
CM.DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNCH
2015 / 150 90012015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL
FABRICANTE,

1.32

MESA OVALADA
240%120%75

MESA DE JUNTAS OVAL, MEDIDAS DE 240CM LARGO X 120CM ANCHO % 75CM ALTURA, CUBIERTA Y PATAS FABRICADAS|
A4 PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA CON UN ESPESOR D
28MM, FALDON DE 16MM, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS CARAS CON
RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, CUENTA CON CANTO DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2 MM Df
ESPESOR, TERMOFORMADQ, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADC Y PULIDO, SISTEMA DE|
[ARMADOQ TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 120MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE|
[M3MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO|
ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16” Y NIVELADOR PLASTICO CON PROTECCION METALICA DE 1" DE DIAMETRO CON|
ROSCA 5/16". DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD OUE CUMPLAN CON £A NORMA NMX-CC-9001-
IMNC-2015 / SO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES Al
NOMBRE DEL FABRICANTE.

1.33

ARCHIVERO
METALICO DE 5
GAVETAS

IARCHIVERQ DE 5 GAVETAS HORIZONTALES, DIMENSIONES 50.2 FRENTE *91.6 FONDO *162.80 ALTO CMS. FABRICADO)
[EN LAMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRIQ. CUATRO TACONES PREPARADOS PARA COLOCAR NIVELADORES DE PLASTICO|
DE 1 %" CON ROSCA DE 5/16”, TAPA SUPERIOR FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 20 ROLADO EN FRIQ. SISTENMA DE CIERRE|
LUNA GAVETA A LAVEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD. GAVETAS PREPARADAS CON SOLERA DE 3/16"X1" AJUSTABLE Y TAPA|
DE FONDO FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 20 PARA FOLDER COLGANTE TAMANO OFICIO O TAMARO CARTA,
PROFUNDIDAD DE 412MM Y JALADERA PLEGADA CON PORTA ETIQUETERO METALICO. CORREDERA TELESCOPICA|
EMBALINADA IMPORTADA, CAPACIDAD DE CARGA POR GAVETA DE 35 KILOS. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACION|
ELECTROSTATICA EN FORMULA HIBRIDO HORNEADO A 180". DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD|
QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 [ 1SO 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR|

LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOWBRE DEL FABRICANTE.
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1.34

MODULO DE 2
ESCRITORIOS

ESCRITORIO RECTANGULAR MEDIDAS DE 160CM FRENTE X 60CM FONDO X 75CM ALTURA. ESCRITORIO CON CUBIERTA]
FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADC DE ASTILLAS DE MADERA CON UN ESPESOR DE 28|
MM, CON RECUBRIMIENTO BE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA A
[DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS. CUENTA CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR)
[TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADC Y PULIDO. PERFORACION PARA EL
PASO DE CABLEADO, ACCESORIQ {GROOMET) TAPA DESMONTABLE EN PLASTICO INYECTADO CON DISENO DE 4 LADOS|
CONCAVOS Y 4 LADOS CONVEXDS PARA PROTECCION ¥ ORGANIZACION DE LOS CABLES, ESTRUCTURA FORMADA POR)
PATA TIPO PATIN DESCENTRADA, TRABE METALICA Y FALDON METALICO MULTIPERFORADO. PATA PATIN FORMADA)
POR TRES PARTES: A) CALOTA PARA SOPORTE Y FIJACION DE LA CUBIERTA, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE]
14 CON DISERIO ESTAMPADO Y MEDIDAS DE S8CM LARGO X 8CM ANCHO X 15MM ALTURA CON 12 PERFORACIONES]
OVALES DE 7 X 13MM PARA FJACION DE LA CUBIERTA. B) COLUMNA CENTRAL CON DISENO OVALADO, CON
PREPARACION INTERNA PARA CABLEADO. FABRICADA EN DOS PARTES ENSAMBLABLES ENTRE S| POR MEDIO DE 6}
PUNTOS ESTAMPADOS Y TROQUELES. PARTE INTERNA EN PERFIL EN “C” DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 CON|
MEDIDAS DE 13.2CM FRENTE X 4.6CM FONDO X 64CM DE ALTURA, CON 3 REFUERZOS OCULTOS EN LAMINA DE ACERO|
[CALIBRE 16 UNIDOS CON SOLDADURA Y TROQUEL OVAL SUPERIOR E INFERIOR DE 5 X 3CM PARA El, PASO DE CABLEADO)|
CON PROTECTOR PLASTICO PERIMETRAL, PARTE EXTERNA DE DISERO OVAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON
[TAPA PLASTICA SUPERIOR. COLUMNA CON 4 INSERTOS METALICOS ROSCADOS 2 PARA FIIACION DE FALDON. C) BASE|
FABRICADA EN LAMINA DE ACERQ CALIBRE 16 CON MEDIDAS EN PATA DESCENTRADA DE 68CM FRENTE X 6,5CM ANCHO|

X 65CM ALTURA. CON 2 REGATONES NIVELADORES DE ALTURA DE 81MM. DE DIAMETRC, FABRICADOS EN

POLIPROPILENO CON REFUERZO INFERIOR ¥ BARRENO ROSCADO INMERSO EN REGATON CON CARRERA DE 15MM.|
TRABE METALICA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, MEDIDAS DE 7.4CM ANCHO X 8.5CM ALTURA,
FORMADA POR 2 PARTES AJUSTABLES EN SENTIDO LONGITUDINAL POR MEDIO DE RIELY ASEGURABLE CON TORNILLERIA|
CABEZA DE CRUZ, TRABES CON 2 PERFORACIONES PASACABLES DE 5CM DE DIAMETRO EN LADO FRONTAL 2|
PERFORACIONES EN LADO POSTERIOR Y 2 PERFORACIONES EN PARTE INFERIOR, TODOS CON PRGTECTOR PERIMETRAL]
DE PLASTICO ENSAMBLABLE A PRESION. TRABES CON SISTEMA DENTADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SU FIIACION A LA
COLUMNA, DE LA PATA. FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERC CALIBRE 20, DE FORMA RECTANGULAR, CON
TROQUELES EN DISENO CUADRADO DE 8 X 8MM CON UNA SEPARACION ENTRE ELLOS DE'32MM EN SENTIDO VERTICAL|
¥ HORIZONTAL, CON DOBLECES PERIMETRALES DE REFUERZO, 3 PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR DEL FALDON]
PARA SUJECION A 1A CUBIERTA Y 2 PERFORACIONES POR LADO EN FORMA OVALADA EN LOS LATERALES DEL FALDON
DE 150M X 6MM PARA SUIECION A LA COLUMNA DE LAS PATAS, PATAS, TRABE Y FALDON CON TERMINADC EN PINTURA|
EPOXICA ELECTROSTATICA HORNEADA Y CON PREPARACIONES PARA UNIRSE ENTRE S| POR MEDIO DE TORNILLERIA
CABEZA CONICA TIPC ALLEN Y/O CON SOLDADURA TIPQ MIG LIBRE DE ESCORIA. DEBERA ESTAR FABRICADO CON
ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO S001:2015, PARA|
[ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE,

1.35

SILLAS DE VISITA
COLOR GRIS

SILLA DE VISITA ESTRUCTURA 4 PATAS. RESPALDO DE POLIPROPILENG MULTIPERFORADO. ASIENTO TAPIZADO EN|
TELA.REGATONES: DE 39,86 MM DE ALTURA Y 32 MM DE DIAMETRO PARA PISG DURQ Y ALFOMBRA, FABRICADOS EN|
NYLON DE ALTO IMPACTO CON 4 NERVADURAS INTERIORES, PERNO METALICO DE 25 MM QUE ENSAMBLA EN LA
ESTRUCTURA Y ARANDELAS METALICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO.ESTRUCTURA: EN CUATRO PATAS]
SECCIONADA EN DOS PARTES, FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE ACERO DE 22mm DE DIAMETRO CALIBRE
16, PARTE SUPERIOR TRASERA ANTENAS PARA SOPORTE DE RESPALDO de 16.5 cm, DOS TRAVESANOS DE REFUERZO

UNION BASO EL ASIENTO EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 1,18 mm. DE ESPESOR Y MEDIDAS DE 2 CM. x 1.4 CM,]
CON UN LARGO TOTAL DE 34.4 CM CON CUATRO PERFORACIONES DE 8.44 MM, FIJOS A LOS EXTREMOS DE LA
ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 PLACAS DE LAMINA DE ACERO EN FORMA DE “C” DE 276 MM DE ANCHO x 50 MM DE|
LARGO x 21.82 MM DE ALTO Y 3.18 mm DE ESPESOR CON OCHO PERFORACIONES SUJETOS POR TORNILLO HEXAGONAL
DE 6 X 25 MM, QUE A SU VEZ RECIBE AL ASIENTO INTERIOR Y CONCHA PROTECTORA, PLACAS SOLDADAS A LA
ESTRUCTURA. LAS PATAS CUENTAN CON 4 REGATONES EN POLIPROPILENO EN DONDE SE ENSAMBLAN LOS REGATONES|
A PRESION A LA ESTRUCTURA. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE|
METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACION. TODAS LAS UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE TIPO MICRO)
ALAMBRE LIBRE DE ESCORIA. MEDIDAS 49-50.6 CM FRENTE X 43 CM DE FONDC CM 36.5 50 CM ALTO.ASIENTO:|
ESTRUCTURA INTERNA EN POLIPROPILENO DE 3.18 MM DE ESPESOR, CON 4 INSERTOS METALICOS ROSCADDS, PARA|
UNION DE LA CONCHA PROTECTORA A LA ESTRUCTURA CON CUATRO TORNILLOS ALLEN, SUPERFICIE RETICULADA ||
CUATRO PERFORACIONES CIRCULAR PARA UNIR LA CONCHA PROTECTORA POR MEDIO DE PIVOTES, ACOJINAMIENTO Al
BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 55KGS /M3 MINIMO DE DENSIDAD CON DISEROS Y FORMAS ERGONOMICAS DE|
6-9 CM DE ESPESOR DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ACORDE AL METODQ ISO 845:2006 Y LA RESISTENCIA|
A LA FLAMA ACORDE AL METODO ASTM D 5132-90. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS|
CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE, TAPIZADO EN TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDAEES REPELENTE|
DE MANCHAS Y RETARDANTE Al FUEGO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA]
Y BAIO EL METODO AATCC 22 2001 EA HIDRORREPELENCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS|
CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE, CONCHA PROTECTORA CON 4 PIVOTES Y 4|
PERFORACIONES CIRCULARES PARA FIJARSE A LA ESTRUCTURA INFERNA. MEDIDAS 45-46 CM DE FRENTE Y 49.5 CM DE|
FONDO, RESPALDO: FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO, CON DISENO ERGONOMICO Y|
CURVAS ANTROPOMETRICAS, CON DISENO MULTIPERFORADD A BASE DE 286 ORIFICIOS DE 5MM DE DIAMETRO QUE
PERMITEN EL FLUIO DE AIRE PARA MAYOR CONFORT DEL USUARIO. DISERIO CON 2 SOPORTES LATERALES PARA|
ALBERGAR SOPORTE DE RESPALGO, FIJO CON PUAS EN AMBOS LADOS. MEDIDAS. 48.5-51 CM DE FRENTE, 40 CM DE|
ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASHENTO: 47 CM. ALTURA TOTAL: 85.5 CM. FRENTE TOTAL: 51,5 CM,|
FONDO TOTAL: 57 CM. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-
CC-9001-IMNC-2015 / 150 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES|

A NOMBRE DEL FABRICANTE. SE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA CORROBORAR ESPECIFICACIONES.
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1.36

PUPITRE 4 PATAS, ASIENTO POLIPROPILENO COLOR GRIS, PALETA BLOWMOLDING COLOR GRIS, CON CANASTILLA
DESMONTABLE.ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADCS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE UNA SOLA PIEZA, CON DOBLEZ,
PERIMETRAL, 7 NERVADURAS DE REFUERZO POR LADO Y DISERO ERGONOMICO DE MAXIMO CONFORT. POLIPROPILENO)
CON TERMINADO TEXTURIZADQ COLOR GRIS CLARD. DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL|
FABRICANTE DONDE INDIQUE QUE LOS PROPILENOS UTILIZADOS SON LIBRES DE TOXICIDAD Y BAJO NIVEL DE CADMIO
PLOMO DE ACUERDO AL METODO EPA 6010C/ICP (NA) PARA BAJOS NIVELES DE CADMIC Y METODO CPSC-CH-E1002-]
0&({A} PARA PLOMO. CON MEDIDAS DE 46CM DE FRENTE X 52CM DE FONDO X 48,5CM DE ALTURA TOTAL. CONCHA CON
3 PERFORACIONES POR LADO PARA SU FIJACION A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNILLOS ALLEN DE 6 X 19 MM,
ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO OVAL EN CALIBRE 16 DE 15 X 30MM EN FORMA DE “U” INVERTIDA
PARA FORMAR BASE DE CUATRO PATAS ” DE 1155 MM DE LONGITUD X 430 MM DE FONDO X 495 MM BE ALTO CON;
DOBLECES PARA LA CORRECTA ESTABILIDAD DEL PUPITRE , CON DOS TRAVESANOS HORIZONTALES DE ACERC TUBULAR
REDGNDO DE 515 MM DE LARGO Y 16,28 MM DE DIAMETRO EN CALIBRE 16 PARA LOS SOPORTES DE LA CONCHA, DO
SOPCRTES DE TUBO DE 340 MM DE LARGO DE 20 X 40 MM OVAL CON 3 TUERCAS REMACHES ROSCADOS POR LADQ)
PARA FIIACION DE LA CONCHA CON TAPONES FINALES CON LOGOTIPQ EN BAJORRELIEVE FABRICADOS EN INYECCION]
DE POLIPROPILENO, CANASTILLA PORTA UTILES DESMONTABLE, FABRICADA EN PERFIL PERIMETRAL DE ACERO SOLIDG|
REDONDO DE % DE DIAMETRO Y 8 REFUERZOS INTERMEDIOS DE 3/16 DE DIAMETRO, DE 520 MM DE FRENTE X 340 MM|
DE FONDO X 72 MM DE ALTO EN LA PARTE TRASERA ,PORTA PALETA EN TUBULAR DE ACERD REDONDO DE 15.58 MM|
DE DIAMETRO FRACCIONADO EN TRES SECCIONES. TODA LA ESTRUCTURA CON ACABADO EN PINTURA FPOXI-POLIESTER]
ELECTROSTATICA EN POLVO HORNEADA A 220°C COLOR GRIS ALUMINIO, SOMETIDA A PROCESO DE DESENGRASADO Y|
FOSFATIZADO HACIENDOLO RESISTENTE A CORROSION. TODAS LAS UNIONES CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE|
ESCORIA, PALETA DERECHA FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INYECTADOS BAJO METODO DE
BLOWMOLDING, NERVADURAS INFERIORES DE REFUERZC Y DISERO ERGONOMICO DE MAXIMO CONFORT. CON|
RANURAS PORTALAPICES EN BAJORRELIEVE DE 200 MM DE FRENTE X 11.27 MM DE ANCHO TERMINADO TEXTURIZADO,
CON SISTEMA ABATIBLE A LA ESTRUCTURA, PALETA CON 8 INSERTOS ROSCADOS SE UNE A LA PORTA PALETAS CON 6|
ITORNILLOS ALLEN DE 6 MM X 19 MM POR MEDIO DE 3 HERRAJES DE 60 MM X 25 MM EN POLIPROPILENG INYECTADO|
[TEPO OMEGA, CON LOGOTIPO EN BAIORRELIEVE. PALETA ABATIBLE EN BLOW MOULDING DE 545X300MM Y 29MM DE|
ESPESOR. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO A LA CANASTILLA: 19.20 CM. ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44.5 CM.|
IALTURA DEL PISO A LA PALETA:74.7 CM. ALTURA TOTAL: 86 CM. FRENTE TOTAL:64, CM. FONDO TOTAL: 67 CM. DEBERA|
ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / 1S0|
9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL|
FABRICANTE. SE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA CORROBORAR ESPECIFICACIONES.
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[SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO RECLINABLE, CON SOPORTE LUMBAR Y CRUCETA DE NYLON, RODAIAS: DUALES TIPO|
[YOYO DE 60 MM DE DIAMETRO PARA PISO DURD Y ALFOMERA, FABRICADA EN POLIPROPILENG DE ALTO [MPACTO CON
12 NERVADURAS INTERIORES, PERNO METALICO DE 25 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAY
METALICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA UTIL DE MAS DE 98,000 CICLOS.BASE: CRUCETA DE S PUNTAS|
IDE 28 DE DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON CON 22 NERVADURAS DE REFUERZO POR PUNTA ¥ ARO CENTRAL DONDE|
SIENTA EL PISTON, COLOR NEGRO.DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.1-2002 PARA|
IACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.SISTEMA DE
ELEVACION: PISTON NEUMATICO DE ALTA PRESION DE GAS DE 275 MM DE ALTURA, CON GRABADO £N EL CUERPO'TYPE
SG DIN 4550 CLASS 3 TUV, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS, CARRERA DE 9 CM, TERMINADO EN COLOR
INEGRO. MECANISMO: MECANISMO CON SISTEMA DE RECLINAMIENTO EN EL RESPALDO, AIUSTE DE TENSION DE LA|
INCLINACION Y BLOQUEQ, AJUSTE DE ALTURA POR MEDIC DE PALANCA. PLACA DE MECANISMO EN LAMINA DE ACERO)
CALIBRE 10, CON MEDIDAS DE 20.5 DE FRENTE X 23,5 CM, CAMPANA CONICA REFORZADA PARA ENTRADA DE PISTON
DE 34.50 MM DE ALTURA ¥ 3,10 MM DE ESPESOR, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA, PLACA CON|
CUATRO PUNTOS DE UNION AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLO DE 8 X20 MM CABEZA HEXAGONAL ALLEN CONM
RONDANA INTEGRADA, PLACA CALIBRE 3 DE 97 MM DE ANCHO X 156 MM DE LARGO PARA UNION DE RESPALDO CON|
[TRES PUNTOS DE UNION ¥ PERILLA PARA REGULAR LA TENSION.ASLENTO: ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE MULTIPLAY|
DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 9 CAPAS DE 14,22 MM DE ESPESOR, GON CUATRO INSERTOS|
METALICOS ROSCADOS PARA FIAR PLATQ METALICO DE MECANISMO Y SEIS INSERTOS METALICOS ROSCADCS PARA|
FIIAR DESCANSABRAZOS. ACOJNAMIENTO A BASE DE ESPUMA CORTADA DE 40 KG/M3 MINIMO DE DENSIDAD CON
DISENOS ¥ FORMAS ERGONOMICAS DE 70 MM DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDADES|
REPELENTE DE MANCHAS ¥ RETARDANTE AL FUEGO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA|
JA LA FLAMA Y BAIO EL METODQ AATCC 22 2001 LA HIDRORREPELENCIA DE LA TELA, PARA ACREDITARLO DEBERA
[PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE, MEDIDAS 52.5 CM DE FRENTE, 53 CM|
DE FONDO. RESPALDO: ESTRUCTURA PERIMETRAL DE RESPALDO DE 48 CM DE FRENTE 62.5 CM DE ALTURA A BASE DE
[TUBULAR DE ACERO REDONDO CON TERMINADO EN CROMO DE 16 MM DE DIAMETRO CON TAPONES FINALES EN|
NYLON, CON REFUERZO INFERIGR HORIZONTAL ARQUEADO EN TUBULAR DE ACERO OVAL DE 16 X 22 MM PARA FLIAR
MALLA ¥ REFUERZO INFERIOR RECTC EN TUBULAR DE ACERO DE 25.4 MM DE DIAMETRO , CON PLACA DE ACERO|
[TERMINADA EN CROMO CON 3 PUNTOS DE UNION ROSCADOS AL MECANISMO POR MEDIDO DE TRES TORNILLOS DE 8
X20 MM CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA Y TRES RONDANAS DE PRESION , SOLDADA Atl
REFUERZO INFERIOR, RESPALDO EN MALLA ELASTICA DE USQ RUDO CON PERFORACIONES PARA TRANSPIRACION DEL|
USUARIO. CON CIERRE OCULTO PARA MAYOR RESISTENCIA. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR POR DENTRO DE LA
MALLA, CON ACOHNAMIENTO EN ESPUMA CORTADA Y TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON ELASTICO EN LA PARTEH]
POSTERIOR. MEDIDAS 48 Chi FRENTE, 59.5 CM DE ALTO.DESCANSABRAZOS: BRAZOS 2D, AJUSTE DE ALTURA INTERNO|
CON 4 POSICIONES ¥ LIBERACION HASTA LA POSICION MAS ALTA, 3 POSICIONES EN ANGULO DE APERTURA; CON
ESTRUCTURA EN TUBULAR DE ACERQ REDONDO DE 1 %" TERMINADO EN CROMO, BASE EN POLIPROPILENG RIGIDD
DESCANSABRAZOS EN POLIURETANO SUAVE AL TACTO. BRAZO CON PLACA METALICA DE 6 CM X 16 CM DE 6MM DE
ESPESOR PARA SUJECION AL ASIENTO CON 3 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA DBE §
X 20 MM Y CARRERA PARA AIUSTE HASTA POR 7 CM, MEDIDAS 7 CM FRENTE, 24 CM DE FONDO, 28,5 CM DE ALTO.
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MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 50.5 CM MINIMA 59.5 CM MAXIMA.ALTURA DEL PISO A LOS|
BRAZOS: 70.5 CM MINIMA Y 86.5 CM MAXIMA, ALTURA TOTAL: 100 CM MINIMA 109 CM MAXIMA.FRENTE TOTAL: 54)
C MINIMO 73 CM MAXIMO,FONDO TOTAL: 64 CM. ALTURA DE CRUCETA A PISO 23 CM. DEBERA ESTAR FABRICADQ)
CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / 150 2001:2015, PARA|
ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE

1.38

ESCRITORIOS
SECRETARIALES

ESCRITORIO RECTANGULAR MEDIDAS DE 160CM FRENTE X 60CM FONDO X 75CM ALTURA. ESCRITORIO CON CUBIERTA]
FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA CON UN ESPESOR DE 28
MM, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA Al
DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS. CUENTA CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR,|
[TERMGFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. PERFORACION PARA EL
PASO DE CABLEADO, ACCESORIO {GROOMET) TAPA DESMONTABLE EN PLASTICO INVECTADO CON DISERO DE 4 LADOS|
CONCAVOS ¥ 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCKON Y ORGANIZACION DE |G CABLES. ESTRUCTURA FORMADA POR]
PATA TIPO PATIN DESCENTRADA, TRABE METALICA Y FALDON METALICO MULTIPERFORADO. PATA PATIN FORMADA|
POR TRES PARTES; A) CALOTA PARA SOPORTE Y FIJACION DE LA CUBIERTA, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE]
14 CON DISERIO ESTAMPADO Y MEDIDAS DE 58CM LARGO X 8CM ANCHO X 15MM ALTURA CON 12 PERFORACIONES|
OVALES DE 7 X 13MM PARA FIJACION DE LA CUBIERTA. B) COLUMNA CENTRAL CON DISERO OVALADO, CON|
PREPARACION INTERNA PARA CABLEADO. FABRICADA EN DOS PARTES ENSAMBLABLES ENTRE S| POR MEDIO DE 8|
PUNTOS ESTAMPADOS Y TROQUELES. PARTE INTERNA EN PERFIL EN “C” DE LAMINA DE ACERD CALIBRE 16 CON|
MEDIDAS DE 13,2CM FRENTE X 4.6CM FONDO X 64CM DE ALTURA, CON 3'REFUERZOS OCULTOS EN LAMINA DE ACERO)
CALIBRE 16 UNIDOS CON SOLDADURA Y TROQUEL OVAL SUPERIOR E INFERIOR DE 5 X 3CM PARA EL PASO DE CABLEADO
CON PROTECTOR PLASTICO PERIMETRAL. PARTE EXTERNA DE DISENO OVAL EN LAMINA DE ACERD CALIBRE 18, CON|
TAPA PLASTICA SUPERIOR. COLUMNA CON 4 INSERTOS METALICOS ROSCADOS 2 PARA FIJACION DE FALDON. C) BASE|
FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 CON MEDIDAS EN PATA DESCENTRADA DE 68CM FRENTE X 6.5CM ANCHO|
X 6.5CM ALTURA. CON 2 REGATONES NIVELADORES DE ALTURA DE 81MM DE DIAMETRO, FABRICADOS EN
POLIPROPILENO CON REFUERZO INFERIOR ¥ BARRENO ROSCADO INMERSO EN REGATON CON CARRERA DE 15MM.
TRABE METALICA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, MEDIDAS DE 7.4CM ANCHO X 8.5CM ALTURA,
FORMAOA POR 2 PARTES AJUSTABLES EN SENTIDO LONGITUDINAL POR MEDIO DE RIEL Y ASEGURABLE CON TORNILLERIA]
CABEZA DE CRUZ, TRABES CON 2 PERFORACIONES PASACABLES DE 5CM DE DIAMETRO EN LADO FRONTAL 2|
PERFORACIONES EN LADO POSTERIOR Y 2 PERFQRACIONES EN PARTE INFERIOR, TODOS CON PROTECTOR PERIMETRAL|
DF. PLASTICO ENSAMBLABLE A PRESION, TRABES CON SISTEMA DENTADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SU FIACION A LA|
COLUMNA DE LA PATA, FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, DE FORMA RECTANGULAR, CON|
[TROQUELES EN DISENO CUADRADO DE 8 X 8MM CON UNA SEPARACION ENTRE ELLOS DE 32MM EN SENTIDO VERTICAL|
Y HORIZONTAL, CON DOBLECES PERIMETRALES DE REFUERZO. 3 PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR DEL FALDON|
PARA SUSECION A LA CUBIERTA Y 2 PERFORACIONES POR LADO EN FORMA OVALADA EN LOS LATERALES DEL FALDON|
DE 15MM X 5MM PARA SUJECIGN A LA COLUMNA DE LAS PATAS, PATAS, TRABE ¥ FALDON CON TERMINADO EN PINTURA|
EPOXICA ELECTROSTATICA HORNEADA ¥ CON PREPARACIONES PARA UNIRSE ENTRE 51 POR MEDIO DE TORNILLERIA
CABEZA CONICA TIPO ALLEN Y/O CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA, DEBERA ESTAR FABRICADO CON|
ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / |50 3001:2015, PARA
ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.
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1.39

SILLA SECRETARIAL]

SILLA OPERATIVA LSO RUDO CON SOPORTE LUMBAR.RODAIAS: DUALES TIPO YOYO DE 50 MM DE DIAMETRO PARA PISO|
[DURC Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENG DE ALTO IMPACTO CON 12 NERVADURAS INTERIORES, PERNO
METALICO DE 26 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METALICAS QUE EVITEN EL
DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA UTIL DE MAS DE 98,000 CICLOS.BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 24” DE DIAMETRO,
FABRICADA EN NYLON REFORZADQ CON NERVADURAS DE REFUERZO Y ANILLO CENTRAL DE ACERD DONDE SIENTA EL
PISTON, DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.,1-2002 PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR
LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO DE
ALTA PRESION DE GAS DE 300 MM DE ALTURA, CON GRABADQ EN CUERFO KGL DIN 4550 KLASS 4. CON CAPACIDAD)
SUPERIOR A 60,000 CICLOS, CARRERA DE 13 £, TERMINADO EN COLOR NEGRO. CON CUBRE PISTON TIPC TELESCOPICO]
DE 3 NIVELES EN POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD EN COLOR NEGRO.MECANISMO: MECANISMO CON AIUSTE DE
ALTURA Y PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO PLACA DE MECANISMO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 10, CON MEDIDAS DE
24.2 X 17.5 CM, CON DISENO ESTAMPADO Y CAMPANA CONICA REFORZADA PARA ENTRADA DE PISTON DF 30.16 M|
DE ALTURA Y 6.855 MM DE ESPESOR. PLACA CON 6 PUNTOS DE UNION AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLO)
PERFORACION OVAL DE 5 €M X 1 CM PARA PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO POR MEDIO DE PERILLA, PLACA DE 100 MM|
X 50 MM CALIBRE 12 PARA APOYO DE SOPORTE DE UNION ASIENTO/RESPALDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA|
ELECTROESTATICA. SOPORTE DE UNION DE ASIENTO / RESPALDO EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR CALIBRE 3 DE
9 CM FRENTE X 20 CM DE FONDO Y DE 32.5 CM DE ALTO EN FORMA DE “1”, PARTE INFERIOR INSERTO METALICO)
ROSCADO PARA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL RESPALDC POR MEDIO DE PERILLA CON CARRERA DE. XXX. PARTE]
SUPERIOR INSERTO METALICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA, CUBERE SOLERA|
PLASTICA PARA OCULTAR £L SOPORTE DE UNIGN DE ASIENTO/RESPALDO DE 9.9 CM A 14 CM DE ANCHO Y DE 18.6 CM|
DE ALTG TERMINADO EN COLOR NEGRO.ASIENTO: ESTRUCTURA EN ASIENTC A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA]
DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 10 CAPAS DE 12.68 MM DE ESPESOR, CON 6 INSERTOS METALICOS]
ROSCADCS PARA FIJAR PLATO METALICO DE MECANISMO Y CON 6 INSERTOS METALICOS ROSCADOS PARA FUAR
[DESCANSABRAZOS OPCIONALES NO INCLUIDOS. ACCJINAMIENTG A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 55 KG/M3|
MINIMO DE DENSIDAD CON DISEROS Y FORMAS ERGONOMICAS ALTURA DE 6 - 10 CM DE ESPESOR DEBERA CUMPLIR
CON LA NCRMA DE CALIDAD ACORDE AL METODO SO 845:2006 Y LA RESISTENCIA A LA FLAMA ACORDE AL METODO
[ASTM D 5132-90, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LQOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL|
FABRICANTE, TAPIZADC EN TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE Al
FUEGO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAIQ EL METODO AATCC 22|
2001 LA HIDRORREPELENCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS]
[CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE, CON CONCHA PROTECTORA DE POLIPROPILENQ. MEDIDAS 41: CM

77

LPL307/2019
Pagina 39 | 60




MINIMO A 49 Ci MAXIMO DE FRENTE ¥ 46CM DE FONDO.RESPALDO: ESTRUCTURA INTERNA EN RESPALDO A BASE DF
MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 9 CAPAS DE 12 MM DE ESPESOR, CON 4|
INSERTOS METALICOS ROSCADOS PARA FiJAR SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIC CREMALLERA
IQUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, Y 8 PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE]|
ICONCHA PLASTICA POSTERICR. ACCJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANG DE 55 KG/M3 MINIMO DE|
DENSIDAD CON DISEFIOS Y FORMAS ERGONOMICAS ALTURA DE 4-7 CM DE ESPESOR DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA|
DE CALIDAD ACORDE AL METODO ISO 845:2006 ¥ LA RESISTENGIA A LA FLAMA ACORDE AL METODO ASTM D 5132-90,
PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE,|
TAPIZADO EN TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS ¥ RETARDANTE AL FUEGO DEBERA
CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA ¥ BAJO EL METODO AATCC 22 2001 LA
HIDRORREPELENCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES Al
NOMBRE DEL FABRICANTE.MEDIDAS 38 CM MINIMO DE FRENTE ¥ 44 CM MAXIMO DE FRENTE, 43.5 ChM DE|
IALTO.MEDIDAS GENERALES:ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44.5 CM MINIMA 57.5 CM MAXIMA ALTURA TOTAL: 86,5 CM|
MINIMA 9.5 CM MAXIMA.FRENTE TOTAL: 49 CM,FONDO TOTAL 56 CM MINIMA.ALTURA DE CRUCETA A PISO 13|
ICM.DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-
2015 /1SO'9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL]
FABRICANTE. SE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA CORROBORAR ESPECIFICACIONES.

1.40

SILLON EJECUTIVO

SILLON FIECUTIVO RESPALDO ALTO EN PIEL BEIGE.RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 50 MM DE DIAMETRO PARA PISO)
[DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN-POLIPROPILENO DE ALTO IMPAGTO, CON 12 NERVADURAS INTERIORES ¥ CONCHA|
PROTECTORA, PERNO METALICO DE 25 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA ¥ ARANDELAS METALICAS QUE]
EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA UTIL DE MAS 98,000 CICLOS.BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 27" DE
DIAMETRO, FABRICADA EN ALUMINIC PULIDO CON 9 NERVADURAS DE REFUERZO-Y ANILLO- CENTRAL EN ALUMINIO|
DONDE SIENTA EL PISTON.DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.1-2002 PARA ACREDITARLO
[DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.SISTEMA DE ELEVACION;|
PISTON NEUMATICO DE GAS DE 265 MM DE ALTURA, CON CAPACIDAD SUPERICR A 60,000 CICLOS, CARRERA DE 9 €M
[TERMINADO EN CROMO.MECANISMO: RECLINABLE DE RODILLA (KNEE-TILT) CON REGULADOR DE TENSION POR MEDIQ)
DE PERILLA EN LA {INCLINACION Y BLOQUED DE LA MISMA EN CUATRO POSICIONES POR MEDIO DE PALANCA Y SISTEMA)
IANTISHOCK, AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA, PLACAS DE MECANISMO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 10,
CON MEDIDAS DE 22,5 CM FRENTE X 22.5 CM DE LARGQ, CAMPANA CONICA REFORZADA PARA ENTRADA DE PISTGN DE|
32 MM DE ALTURA, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA, FIJO POR 4 TORNILLOS CABEZA HEXAGONA
IALLEN CON RONDANA INTEGRADA A LAS SOLERAS DEL ASIENTO. ASIENTO Y RESPALDO: MARCO ESTRUCTURAL EN UNA)
SOLA PIEZA EN TUBULAR OVAL DE 20 X 30 MM TERMINADO EN CRGMO, CON TRAVESANO SUPERIOR HORIZONTAL DE 9
X 35 MM SOLDADO AL MARCO DEL RESPALDO, DOS TRAVESAROS EN LA PARTE INFERIOR EN TUBULAR OVAL DE 20 X 30|
MM OE 53 CM DE LONGUITUD , CON DOS SOLERAS DE 6 X 28 CM CALIBRE 3 UNIDAS CON SOLDADURA PARA SOPORTAR
EL MECANISMO POR MEDIO DE TORNILLERIA CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA, ASIENTO MARCO|
INTERIOR EN TUBULAR REDONDQ ACOJINADO Y TAPIZADO EN MALLA ELASTICA DE USO RUDO CON CIERRE ¥ VELCRQ|
COSIDO OCULTOS PARA UNIR ASIENTO EXTERIOR TAPIZADO EN PIEL ACONNADO EN ESPUMA DE POLIURETANC CON
ICOSTURAS HORIZONTALES, UNIDO AL MARCO ESTRUCTURAL POR MEDIO DE CUATRO TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL|
JALLEN CON RONDANA INTEGRAPA.MEDIDAS 48 CM DE FRENTE X 49 CM. RESPALDO:;, MARCO INTERIOR TUBULAR|
REDONDO DE 16 MM TAPIZADO EN MALLA ELASTICA DE USO RUDO UNIDO EN LA PARTE INFERIGR AL MARCO)
ESTRUCTURAL, CON CIERRE ¥ VELCRO COSIDD OCULTOS PARA UNIR RESPALDO EXTERIOR TAPIZADO EN PIEL ACOIINADOQ)
EN ESPUMA DE POLIURETANO CON COSTURAS HORIZONTALES., MEDIDAS DE 42 A 46,5 CM DE FRENTE 58 CM DE|
ALTO.DESCANSABRAZOS: FIJOS FABRICADOS EN TUBULAR OVALADO TERMINADO EN CROMO CON PROTECTOR EN PIEL,
UNIDO A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 TORNILLOS ALLEN, COPLE DE UNION, TAPON DECORATIVO TERMINADO EN|
CROMO, MEDIDAS 4,7 CM DE FRENTE, 38 FONDO Y 24 Ch DE ALTO.MEDIDAS GENERALES:ALTURA DEL PISO AL ASIENTO!|
48 CM MINIMO A 57 CM MAXIMO.ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 68.5 CM MINIMO A 77.5 CM MAXIMO.ALTURA]
[TOTAL: 106 CM MINIMO A 115 CM MAXIMO.FRENTE TOTAL: 63 CM.FONDO TOTAL: 68.5 CM.ALTURA DE CRUCETA A PISO
12.5 CM.DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-3001-
IMNC-2015 / 15O 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES Al
NOMBRE DEL FABRICANTE. SE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA CORROBORAR ESPECIFICACIONES.

10

141

CREDENZA DE
150*50 COLOR
BLANCO

CREDENZA CON 3 PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPARIO INTERIOR. MEDIDAS DE 150 FRENTE X 50 FONDO X 75CM ALTURA.
FABRICADO £N TABLERO INDEPENDIENTE PE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR|
RESPECTIVAMENTE, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION POR AMBAS CARAS, CON|
RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2MM OE
ESPESCR, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADC, RASCADO Y PULIDD. JALADERA EN
INYECCION DE ALUMINIO SOLIDO DE 140MM CON TERMINADO ANODIZADA, SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A
BASE DE {NSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O|
16MM Y TAPA DE PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16”)
Y NIVELADOR PLASTICO CON PROTECCION METALICA DE 1" DE DIAMETRO CON ROSCA 5/16”. 16MM Y TAPA DE|
PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16” Y NIVELADOR
PLASTICO CON PROTECCION METALICA DE 1" DE DIAMETRO CON ROSCA 5/16". DEBERA ESTAR FABRICADO CON|
ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / 150 9001:2015, PARA|
[ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LGS CERTIFICADOS CORRESPONBIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.
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ESCRITORIO DE
2.10%1.10

[ESCRITORIO GERENCIAL RECTANGULAR ERGONOMICO FRENTE CURVOQ. MEDIDAS DE 210CM FRENTE X 110CM FONDO X|
[75CM ALTURA CUBIERTA Y COSTADOS EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE|
28MM DE ESPESOR, PANTALLA DE 16MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION;
POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS. CUENTA CON CANTO PERIMETRAL DE|
EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO,
RASCADQ Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO T!PO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLG DE BRONCE DE 12MM, PERNO)|
ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAIA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION|
COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16” Y NIVELADOR PLASTICO CON PROTECCION METALICA
DE 1" DE DIAMETRO CON ROSCA 5/16”, DEBERA ESTAR FABRICADG CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CONj
LA NORMA NMX-CC-9001-AMNC-2015 / IS0 9001:2015, PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS!
ICORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE.
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ANEXO 2

LPL307/2019
CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”

“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”

Guadalajara Jalisco,a ___ de de 2019.

(PROPUESTA TECNICA)

Prog Cantidad Unidad Articulo Descripcion Entregables y
resiv de demas

o Medida caracteristicas
LIBRERO DE
1 4 PIEZA MADERA CON
ENTREPANOS
GABINETE DE
2 2 PIEZA MADERA SIN
ENTREPANOS
MESA PARA SALA
3 2 PIEZA DE JUNTAS PARA
8 PERSONAS
SILLON EJECUTIVO
4 9 PIEZA CON RESPALDO
ALTO
ANAQUEL CON 5
CHAROLAS
ANAQUEL CON 5
CHAROLAS
SILLA
SECRETARIAL
SILLA OFICINA
8 4 PIEZA TUBULAR
METALICA
9 1 PIEZA MESA REDONDA
ARCHIVERO
METALICO PARA
CARPETAS
TAMARNO OFICIO
ESCRITORIO
11 1 PIEZA EJECUTIVO DE
MELAMINA
LIBRERO EN
MELAMINA CON
ENTREPANOS EN
PARTE ALTAY

5 85 PIEZA

6 1 PIEZA

7 22 PIEZA

10 80 PIEZA

12 2 PIEZA
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Péagina 42 | 60

-\.'l‘g

Jalisco



PUERTAS EN
PARTE INFERIOR

ARCHIVERO EN
MELAMINA
VERTICAL DE 3
GAVETAS

13 1 PIEZA

SILLAS DE
14 6 PIEZA VISITANTE PARA
SALA DE JUNTAS

ESCRITORIO
EJECUTIVO DE
MELAMINA CON
CREDENZA Y
LIBRERO DE
ENTREPANOS

15 1 PIEZA

SILLON EJECUTIVO

16 1 PIEZA ERGONOMICO

MESA PARA
COMEDOR
INDUSTRIAL PARA
4 PERSONAS

17 8 PIEZA

ARCHIVERO DE 3
18 1 PIEZA GAVETAS COLOR
CAOBA

ARCHIVERO
19 1 PIEZA GRANDE COLOR
CAOBA

ARCHIVERO
20 1 PIEZA GRANDE COLOR
NEGRO

LIBRERO CON
21 1 PIEZA PUERTAS Y
ENTREPANO

22 PIEZA ESCRITORIO

23 PIEZA SILLA EJECUTIVA

24 PIEZA SILLA DE VISITA

MEA REDONDA

25 PARA 8 PERSONAS

PIEZA

26 PIEZA SILLA DE VISITA

27 PIEZA SILLON EJECUTIVO

RlR|lo| R [N[R|R

28 PIEZA LIBRERO

SILLA
SECRETARIAL
RESPLDO EN
MALLA

29 143 PIEZA

30 9 PIEZA SILLA PARA VISITA
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SILLA

31 > PIEZA ERGONOMICA

32 1 PIEZA MESA OVALADA
ARCHIVERO

33 1 PIEZA METALICO 5
GAVETAS
MODULO DE 2

34 1 PIEZA ESCRITORIOS
SILLA DE VISITA

35 26 PIEZA COLOR GRIS
BUTACA O

36 90 PIEZA MESABANCO
SILLA

37 60 PIEZA SECRETARIAL
RESPALDO ALTO
ESCRITORIOS

38 20 PIEZA SECRETARIALES
SILLA

39 7 PIEZA SECRETARIAL

40 10 PIEZA SILLON EJECUTIVO
CREDENZA DE

41 2 PIEZA 150*50 COLOR
BLANCO
ESCRITORIO DE

42 1 PIEZA 2 10*1.0

NOTA: Se debera realizar el desglose a detalle del anexo técnico (Especificaciones) cumpliendo con lo
requerido en el mismo en formato libre.

En caso de ser adjudicado proporcionaré servicios en los términos y condiciones del presente anexo, la
orden de compra y/o contrato, la convocatoria y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del
presente procedimiento.

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los bienes por cualquier
otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y contrato.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo.
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ANEXO 3

LPL307/2019
CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”

“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”
Guadalajara Jalisco,a ___de del 2019.

PROPUESTA ECONOMICA

RS Precio
Progresivo | Cantidad de Articulo Descripcion o Importe
. Unitario
Medida
LIBRERO DE
1 4 PIEZA MADERA CON
ENTREPANOS
GABINETE DE
2 2 PIEZA MADERA SIN
ENTREPANOS
MESA PARA SALA
3 2 PIEZA DE JUNTAS PARA 8
PERSONAS
SILLON EJECUTIVO
4 9 PIEZA CON RESPALDO
ALTO
ANAQUEL CON 5
5 85 PIEZA CHAROLAS
ANAQUEL CON 5
6 ! PIEZA CHAROLAS
7 22 PIEZA SILLA SECRETARIAL
SILLA OFICINA
8 4 PIEZA TUBULAR METALICA
9 1 PIEZA MESA REDONDA
ARCHIVERO
METALICO PARA
10 80 PIEZA | CARPETAS TAMARNO
OFICIO
ESCRITORIO
11 1 PIEZA EJECUTIVO DE
MELAMINA
LIBRERO EN
12 2 PIEZA MELAMINA CON
ENTREPANOS EN
=3
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PARTE ALTAY
PUERTAS EN PARTE
INFERIOR
ARCHIVERO EN
MELAMINA
13 1 PIEZA VERTICAL DE 3
GAVETAS
SILLAS DE VISITANTE
14 6 PIEZA PARA SALA DE
JUNTAS
ESCRITORIO
EJECUTIVO DE
MELAMINA CON
15 1 PIEZA CREDENZAY
LIBRERO DE
ENTREPANOS
SILLON EJECUTIVO
16 1 PIEZA ERGONOMICO
MESA PARA
COMEDOR
17 8 PIEZA INDUSTRIAL PARA 4
PERSONAS
ARCHIVERO DE 3
18 1 PIEZA GAVETAS COLOR
CAOBA
ARCHIVERO
19 1 PIEZA GRANDE COLOR
CAOBA
ARCHIVERO
20 1 PIEZA GRANDE COLOR
NEGRO
LIBRERO CON
21 1 PIEZA PUERTAS Y
ENTREPANO
22 1 PIEZA ESCRITORIO
23 1 PIEZA SILLA EJECUTIVA
24 2 PIEZA SILLA DE VISITA
MEA REDONDA
25 1 PIEZA PARA 8 PERSONAS
26 6 PIEZA SILLA DE VISITA
27 1 PIEZA SILLON EJECUTIVO
28 1 PIEZA LIBRERO
SILLA SECRETARIAL
29 143 PIEZA RESPLDO EN MALLA
30 9 PIEZA SILLA PARA VISITA
31 5 PIEZA SILLA ERGONOMICA
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32 1 PIEZA MESA OVALADA
ARCHIVERO
33 1 PIEZA METALICO 5
GAVETAS
MODULO DE 2
34 ! PIEZA ESCRITORIOS
SILLA DE VISITA
35 26 PIEZA COLOR GRIS
BUTACA O
36 90 PIEZA MESABANCO
SILLA SECRETARIAL
37 60 PIEZA RESPALDO ALTO
ESCRITORIOS
38 20 PIEZA SECRETARIALES
39 77 PIEZA SILLA SECRETARIAL
40 10 PIEZA SILLON EJECUTIVO
CREDENZA DE
41 2 PIEZA 150*50 COLOR
BLANCO
ESCRITORIO DE
42 1 PIEZA 5 10%1.0
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

CANTIDAD CON LETRA:

TIEMPO DE ENTREGA: (De no sefalar fecha especifica, el Licitante debera sefalar si el nimero de dias
son habiles o naturales, tomando en cuenta que estos se contaran a partir de la suscripcion del
contrato en caso de resultar adjudicado

CONDICIONES DE PAGO:

(De solicitar anticipo establecer el porcentaje)

(De solicitar pagos parciales, debera especificar el monto de cada parcialidad contra entrega y entera
satisfaccion de la dependencia).

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30 treinta dias
naturales contados a partir de la resolucién de adjudicacidén y que los precios incluyen todos los costos
involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, seran los mismos en caso de que la
Direcciéon General de Abastecimientos y/o el “COMITE” segln corresponda opte por realizar ajustes al
momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este “PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICION”.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.
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ANEXO 4
LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL307/2019
CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”

“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”
CARTA DE PROPOSICION

Guadalajara Jalisco,a ___de __ del 2019.
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.
AT’N: Lic. Luis Arturo Lépez Sahagun
Director General de Abastecimientos

En atencién al procedimiento de Licitacién Publica Local LPL307/2019 CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”

relativo a la “MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO"”. (En lo

subsecuente “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”), el suscrito (nombre del firmante) en mi calidad de

Representante Legal de (Nombre del Participante), manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

1. Que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente “PROCEDIMIENTO
DE ADQUISICION”, asi como para la firma y presentacién de los documentos y el contrato que se
deriven de éste, a nombre y representacidon de (Persona Fisica o Juridica). Asi mismo, manifiesto que
cuento con numero de “PROVEEDOR” (XXXXXXXXXXXX) y con Registro Federal de Contribuyentes
(XXXXXXXXX), y en su caso me comprometo a realizar los trdmites de registro y actualizacién ante el
Padrén de proveedores en los términos seiialados en las presentes “BASES”, para la firma del contrato
que llegare a celebrarse en caso de resultar adjudicado.

2. Que mirepresentada sefiala (o “que sefialo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya
lugar la finca marcada con el nimero xx de la calle xx, de la colonia XXXXXXXXXXXXX, de la ciudad de
xx, C.P. XXXXX, teléfono xx, fax xxxx y correo electrénico XXXXXX.

3. Que he leido, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las “BASES” del presente
“PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”, las especificaciones correspondientes y el juego de Anexos que
me fueron proporcionados por la Secretaria de Administracion del Gobierno de Jalisco, obligdndome
a cumplir con lo estipulado en cada uno de ellos y/o acatar las aclaraciones realizadas por las areas
técnicas del presente procedimiento.

4. Que mi representante entregara (o “Que entregaré”) los bienes y/o servicios a que se refiere el
presente Procedimiento de Licitacién de acuerdo con las especificaciones y condiciones requeridas
en las “BASES” de este “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”, con los precios unitarios sefialados en
mi propuesta econdmica.

5. Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen,
tomando en consideracidn las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos. Dichos precios
se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen en
la elaboracidn de los bienes y/o servicios hasta su recepcion total por parte del Gobierno del Estado.

6. Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serdn los mismos en caso de que la
Direccién General de Abastecimientos opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma
parcial los bienes o servicios objeto de este “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”.
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10.

En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (O “me comprometeré) a firmar el contrato en
los términos sefialados en las “BASES” del presente “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”.
Que mi representante no se encuentra (o “Que no me encuentro”) en alguno de los supuestos del
articulo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacién de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios, y tampoco en las situaciones previstas para el DESECHAMIENTO
DE LAS “PROPUESTAS” DE LOS “PARTICIPANTES” que se indican en las “BASES” del presente
“PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”.
Mi representada sefala (o “Que sefialo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya
lugar la finca marcada con el numero de la calle , de la colonia , de la ciudad de
, C.P. , teléfono , fax y correo electrdnico @ ;
solicitandoles y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que
practicar y aun las personales, se me hagan por correo electrénico en la cuenta anteriormente
sefialada, sujetdndome a lo que establecen los articulos 106 y 107 del Cddigo de Procedimientos
Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las
notificaciones correspondientes.
Que por mi o a través de interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los
servidores publicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relacidn a los demds
Oferentes.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo
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ANEXO 5
LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL307/2019
CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”

“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”

Guadalajara Jalisco,a ___ de del 2019.

ACREDITACION

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT’N: Lic. Luis Arturo Lépez Sahagun
Director General de Abastecimientos

Yo, (nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui asentados son ciertos y han
sido verificados, manifiesto que no me encuentro inhabilitado por resolucién de autoridad competente
alguno, asi como que cuento con facultades suficientes para suscribir la cotizacion y comprometerme en
el Procedimiento de Licitacién Publica Local LPL307/2019 CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”, asi como
con los documentos que se deriven de éste, a nombre y representacion de (persona fisica o moral).

Nombre del Licitante :

No. de Registro del RUPC (en caso de contar con él)

No. de Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio: (Calle, Numero exterior-interior, Colonia, Cédigo Postal)

Municipio o Delegacidn: Entidad Federativa:

Teléfono (s): | Fax: Correo Electrdénico:

Objeto Social: tal y como aparece en el acta constitutiva (persona moral) o actividad
preponderante (persona fisica)

Personas Morales:

Numero de Escritura Publica: (Acta Constitutiva y, de haberlas, sus reformas y modificaciones)
Fechay lugar de expedicidn:

Nombre del Fedatario Publico, mencionando si es Titular o Suplente:

Fecha de inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio:

Tomo: Libro: Agregado con nimero al Apéndice:

*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razén
social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberd mencionar los datos anteriores que
correspondan a dicha modificacion y la referencia de la causa de la misma.
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Personas Fisicas:

Numero de folio de la Credencial de Elector:

PODER

Para Personas Morales o Fisicas que comparezcan a través de
Apoderado, mediante Poder General o Especial para Actos de
Administracion o de Dominio.

Numero de Escritura Publica:

Tipo de poder:

Nombre del Fedatario Publico, mencionando si es Titular o
Suplente:

Lugar y fecha de expedicion:

Fecha de inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio:

Tomo: Libro: Agregado con numero al
Apéndice:

g
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ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal
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ANEXO 6
LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL307/2019
CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”

“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”

DECLARACION DE INTEGRIDAD Y NO COLUSION DE PROVEEDORES.

Guadalajara Jalisco,a ___de del 2019.

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT’N: Lic. Luis Arturo Lopez Sahagun
Director General de Abastecimientos

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION” para
la Licitacién Publica Local LPL307/2019 CON CONCURRENCIA DEL “COMITE” para la entrega de los
“ ", por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que por si mismos o a través
de interpdsita persona, el “PROVEEDOR” (persona fisica o moral), a quien represento, se abstendra de
adoptar conductas, para que los servidores publicos de la Direccion General de Abastecimientos de la
Secretaria de Administracién y/o Unidad Centralizada de Compras, induzcan o alteren la evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones mas

ventajosas con relacién a los demas “PARTICIPANTES”, asi como la celebracién de acuerdos colusorios.
A su vez manifiesto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el articulo 52 de la Ley de

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 7
LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL307/2019
CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”

“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”

ESTRATIFICACION

Guadalajara Jalisco,a __de del 2019. (1)

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT’N: Lic. Luis Arturo Lépez Sahagun
Director General de Abastecimientos

Me refiero al procedimiento de Licitacién Publica Local LPL307/2019 CON CONCURRENCIA del
“COMITE”, en el que mi representada, la empresa (2) , participa a través de la
presente proposicion.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del articulo 68 de la Ley, MANIFIESTO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada estd constituida conforme a las leyes mexicanas,

con Registro Federal de Contribuyentes (3) , ¥ asimismo que considerando los

criterios (sector, niUmero total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se

establece la estratificacidn de las micro, pequefias y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de

la Federacidon el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Mdaximo Combinado de
(4) , con base en lo cual se estratifica como una empresa (5)

De igual forma, declaro que la presente manifestacién la hago teniendo pleno conocimiento de que la
omisién, simulacidn o presentacién de informacion falsa, en el articulo 69 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, sancionable por los articulos 116, 117 y 118 de la “LEY”, y los diversos
numerales 155 al 161 de su “REGLAMENTO”, asi como en términos de lo dispuesto por el articulo 81 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes
mencionado.

1 jenalar la fecha de suscripcién del documento.

Anotar el nombre, razén social o denominacion del licitante.

2
3 ndicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
q

efalar el nimero que resulte de la aplicacién de la expresion: Tope Maximo Combinado =
(Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos
puede utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la pagina
http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la
empresa a la fecha de la emisién de la manifestacion.

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal

correspondiente a la ultima declaracién anual de impuestos federales, expresados en
millones de pesos.

5 Jefialar el tamafio de la empresa (Micro, Pequefia o Mediana), conforme al resultado de la
operacion sefialada en el numeral anterior.
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ANEXO 8
LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL307/2019
CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”

“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”

ARTICULO 32-D

Guadalajara Jalisco,a____de ___ del 2019.

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT’N: Luis Arturo Lépez Sahagun
Director General de Abastecimientos

Nombre completo), en mi caracter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa),
manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la Constancia de opinidn
positiva del cumplimiento de obligaciones Fiscales, documento vigente expedido por el SAT, conforme a
lo establecido en el Articulo 32-D, del Cédigo Fiscal de la Federacion.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 9
LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL307/2019
CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”

“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”
Cumplimiento obligaciones IMSS
Guadalajara Jalisco,a____de__ del 2019.
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT’N: Lic. Luis Arturo Lépez Sahagun
Director General de Abastecimientos

(Nombre completo), en mi caracter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa),
manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, por lo que anexo
la Constancia de opinion positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social,
documento vigente expedido el IMSS, de conformidad al acuerdo acdo.sal.hct.101214/281.p.dir,
publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el dia 27 de febrero de 2015.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 10
LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL307/2019
CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”

“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”

IDENTIFICACION VIGENTE DE LA PERSONA FiSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICION.

Guadalajara Jalisco,a____de ___ del 2019.

ANVERSO

REVERSO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 11
LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL307/2019
CON CONCURRENCIA DEL “COMITE”

“MUEBLES DE OFICINA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”

MANIFESTACION DE ESTAR AL CORRIENTE EN MIS OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUTARIAS.

Guadalajara Jalisco,a __ de del 2019.

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

AT’N: Lic. Luis Arturo Lépez Sahagun
Director General de Abastecimientos

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION” para
la Licitacion Publica Local LPL307/2019 con concurrencia del “COMITE” “MUEBLES DE OFICINA PARA EL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO”, por medio del presente manifiesto bajo protesta de
decir verdad a la Secretaria de Administracién , que el “PROVEEDOR” (persona fisica o moral), a quien
represento, estd al corriente en sus obligaciones patronales como son: el pago de cuotas de seguridad
social, del Infonavit, asi como todas las obligaciones laborales y tributarias a que estoy obligado.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 12

TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE ME OTORGA EL GOBIERNO
FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LOS TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 11 y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA
POR LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NUMERO) (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DE LA SECRETARIA
DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO MORENO 281,
COL. CENTRO, A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL “PROVEEDOR”) CON DOMICILIOEN ___COLONIA __ CIUDAD __ELFIELY
EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO
NUMERO____(ANOTARELNUMERO)_____, DE FECHA , CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $ . AS| MISMO, SE ACEPTA
SUJETARNOS A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE
JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA
PRORROGA DE CUMPLIMIETNO O SE CELEBRE CON ESTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL
CONTRATO PRINCIPAL.

ESTA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRA SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO,”BASES” Y/O CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON
ORIGEN, Y/O LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE
CARACTERISTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS “BASES” Y/O CONVOCATORIA DEL
“PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION” ANTERIORMENTE SENALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO
DE LA SECRETARIA Y/O LA DEPENDENCIA, ASI COMO LA REPARACION DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS,
DANOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES ANUESTRO FIADO CON MOTIVO
DE LA CONTRATACION QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRA SER CANCELADA CON LA PRESENTACION DE SU
ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO FIADO.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASi COMO
DURANTE LA SUBSTANCIACION DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O
SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCION.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 279,
280, 281, 282,283 Y 178 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN
VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA
ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL
ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O
FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.
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EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA SE ACREDITARA ACOMPANANDO A SU ESCRITO
DE RECLAMACION LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA
OBLIGACION GARANTIZADA EN TERMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO
ANTERIOR, LA INSTITUCION TENDRA DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE
INFORMACION O DOCUMENTACION QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA
RECLAMACION EN TERMINO

S DEL MISMO NUMERAL. FIN DEL TEXTO.
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